
内蒙古呼和浩特真石漆保安岗亭 小区收费岗亭 坚固耐用 红杰环保

产品名称 内蒙古呼和浩特真石漆保安岗亭 小区收费岗亭
坚固耐用 红杰环保

公司名称 内蒙古红杰智能安防科技有限公司

价格 2999.00/台

规格参数 红杰岗亭:内蒙古红杰岗亭厂家
真石漆岗亭:钢结构岗亭
呼和浩特:班定营村106号

公司地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇班定营
村106号

联系电话  18847123711

产品详情

岗亭制造用料说明 
序号 名称 具体用料说明 备注

1 立柱 采用80*80*2和40*80*2的镀锌管固焊接而成
2 窗户/门体 岗亭窗户为塑钢推拉定制窗，门为高端断桥玻璃门，窗户玻璃为5+a+5中空钢化

玻璃。岗亭背面加一个塑钢阳光窗上悬开。
3 墙体 岗亭封板为1.0厚的镀锌板折弯焊接内贴12mm刨花板，墙体用30*50*1.5mm镀锡

管支撑 内加5mm保温棉 再附加12mm高强度竹木纤维装饰板板（白色），底座
到窗面使用氟碳喷漆（深灰），墙面，顶子部分用氟碳喷漆（米黄色）。两层
层漆色视觉达到层次感美观大气。

4 地板 岗亭底座80*40*1.5/40*40*1.2MM镀锌管焊接打底、上面铺10mm木工板、表面铺
豪华木地板装饰。

5 顶部 岗亭顶部用80*40*1.5/20*40*1.0mm镀锌管支持焊接后铺7mm压缩版打底，外顶
用0.5mm镀锌铁皮封顶耐喉玻璃胶密封、我们的顶为前高后底，杜绝积水杜绝
漏水！内室天花为豪华PVC天花吊顶，

6 配置 岗亭内包含2个不锈钢工作台、2抽屉、空调插座、电源开关、电源控制盒、所
用电源线为2.5平方众邦铜芯线，灯线为4平方众邦花线。 岗亭外包含一个镀
锌写字台宽20公分，方便人员进入登记。

7 过道 过道整体结构为钢结构 立柱/底座采用80*80*2和40*80*2的镀锌管固焊接而成，
底座吗木工板打底，上铺防滑铁皮。侧面玻璃为10mm钢化玻璃。顶子顶部用80
*80*1.5/40*40*1.2mm镀锌管支持焊接后铺7mm压缩版打底，外顶用0.5mm镀锌铁
皮封顶耐喉玻璃胶密封、我们的顶为前高后底，杜绝积水杜绝漏水！内室天花
为铝塑板。

8 喷漆 岗亭油漆采用氟碳喷漆喷涂而成、两层颜色，颜色可依照客户要求上色。
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