
耐热电线（矽橡胶+编织、不编织）3586

产品名称 耐热电线（矽橡胶+编织、不编织）3586

公司名称 中山市重晃电器材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中山重晃
型号:3586
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 广东省中山市三乡镇白石麻斗工业区

联系电话 0760-86695151 13925398598

产品详情

品牌 中山重晃 型号 3586
线芯材质 镀锡铜线 护套材质 玻璃纤维
产品认证 UL

技术资料/technical data

额定电压：300v 试验电压：1500v

温度范围：-60℃-200℃导体：镀锡铜线

电线识别：依照标示e124980 awm3586 200℃ 300v awg chorng huang

颜色：白-黑-红-蓝-绿-黄-黄/绿

外径容差：±0.2mm 线径容差：±0.02mm

线号 断面积 线数/线径 导体直径 硅橡胶厚度 玻璃丝厚度 标准成品外径 包装明细
30awg 0.05 1/0.254 0.254 0.4 0.2 1.45 305

28awg 0.08 1/0.32 0.32 0.4 0.2 1.52 305
26awg 0.14 7/0.16 0.50 0.4 0.2 1.70 305
24awg 0.22 7/0.20 0.60 0.4 0.2 1.80 305
22awg 0.30 12/0.18 0.72 0.4 0.2 1.90 305
20awg 0.50 20/0.18 0.93 0.4 0.2 2.10 305
18awg 0.75 30/0.18 1.14 0.4 0.2 2.40 305
16awg 1.25 50/0.18 1.50 0.4 0.2 2.70 305
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