
激光感应遮挡顺时针逆时针旋转电磁铁DT2525

产品名称 激光感应遮挡顺时针逆时针旋转电磁铁DT2525

公司名称 东莞市德恩电磁技术有限公司

价格 130.00/个

规格参数 品牌:德恩
型号:DT2525
电压:6-24

公司地址 东莞市石碣镇东风北路109号

联系电话 18575318196 18575318196

产品详情

DT2525逆时针旋转电磁铁

主体直径25厚度25（mm）活动轴3mm

旋转电磁铁产品可分逆时针与顺时针旋转状态，选择时请注意区分

通电后做旋转运动时无轴向位移，旋转角度可达到0-80度，也可定制别的角度

采用CNC加工的螺旋面，使之在做旋转运动时无轴向位移顺畅不卡住，

根据电磁吸合原理，采用斜面结构，在通电吸合时，借助斜面使其产生角度旋转，输出无轴向位移的转
距。当线圈通电后，铁心和衔铁被磁化，成为极性相反的两块磁铁，它们之间产生电磁吸力。当吸力大
于弹簧的反作用力时，衔铁开始向着铁心方向运
动。当线圈
中的电流小于某一定值或中断供电时，电磁吸力小于弹簧的反作用力，衔铁将在反作用力的作用下返回
原来的释放位置。

安装方式在主体侧面螺纹孔，或定制成别的安装方式

工作制分为：长期工作制、短期工作制和重复短期工作制。

长期工作制:电器工作时间很长,一般不小于发热时间常数,工作期间，产品的温度达到或接近温升限值（
产品温度不再升高）。工作停止后,产品的温度又降到周围介质温度。长期工作制散热是主要的。

短期工作制：电器工作时间很短，一边小于发热时间常数，工作期间，产品的温度达不到温升限值，工
作停止后，产品的温度又降到周围介质温度。短期工作制（产品本身热容）是主要方面。

重复短期工质制：产品工作和停止交替进行，工作时产品温度达不到温升限值，停止时产品降不到周围
介质温度。

旋转电磁铁，斜面位移电磁铁

http://www.da-dct.com
http://www.dadct.com
http://www.dadzc.com
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