
高压锅炉内部缺陷x射线探伤

产品名称 高压锅炉内部缺陷x射线探伤

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1200.00/件

规格参数 品牌:GFQT
压力容器:高压锅炉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

无损探伤检测整体实力：

1.每一个服务处和子公司都配置有专ye的无损检测技术持证上岗工作人员，无损探伤资格证书100余张，
都能单独开展商务洽谈、当场抽样、当场检验。

2.探伤设备齐备，现有着超声波检测机、相控阵超声波探伤仪、X射线射线机、磁粉探伤机、EMT智能化
钢丝绳探伤仪等。

常见的无损检测技术方式有四种：

1.超声波检测(UT)：适用探伤检测內部缺点；

2.射线检测(RT)：适用探伤检测內部缺点；

3.渗透检测(PT)：适用探伤检测构件表层缺点；

4.磁粉检测(MT)：适用探伤检测构件表层缺点。

检验详细介绍无损检测技术便是运用声、光、磁和电等特点，在没有危害或不干扰被检目标性能指标的
条件下，检验被检目标中是不是存有问题或不均衡性，得出缺点的尺寸、部位、特性和总数等信息内容
，从而判断被检目标所处技术性情况(如达标是否、剩下使用寿命等)的全部方式方法的统称。

测试标准GB/T11345-2013焊接无损检测技术

GB/T11343-2008无损检测



GB/T32563-2016无损检测技术超声波检测

NB/T47013-2015承受压力机器设备无损检测技术

SY/T6423-2013石油工业生产无缝钢管无损检测技术方式

BSENISO17636-1:2013电焊焊接无损检测技术
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