
维谛（艾默生）Netsure531A41-S2

产品名称 维谛（艾默生）Netsure531A41-S2

公司名称 北京鑫隆源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:维谛
型号:netsure531A4
输出电流:-48V120A

公司地址 北京市朝阳区酒仙桥中路26号院新华联丽港2号
楼629室

联系电话 010-57265096 18710172656

产品详情

通信电源是整个通信网络的关键基础设施，但是通信电源在整个通信行业中占的比例并不大。电信运营
商在电源产品上的采购主要是每年的设备维护和系统设备，其中电源设备的维护通常占采购量的比重更
高。电信运营商每年用于电源系统的建设上的费用相对较少，除非电信系统需要大规模的升级或者扩建
，运营商才会增加电源设备的采购量。

维谛NetSure531A41系列嵌入式电源系统具有高可靠、高功率密度、全数字化的特点，可满足移动通信LT

E、FTTx等高效、绿色环保的网络建设要求。

满配容量：-48V,120A

模块型号：R48-2000A3 ; R48-2000E3

 

艾默生Netsure531A41高可靠性

宽电压输入范围 80～300vac，强电网及油机适应性。

超宽工作温度范围 -40～ 65℃，适应各种地理区域。



交流侧、直流侧、信号侧***防雷设计，提升系统防雷能力。

 

艾默生Netsure531A41智能化 

具有RS232/RS485、网口、干接点等通信接口，组网灵活。

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命。

兼容太阳能控制器，可组成智能光电互补供电系统。

艾默生Netsure531A41快速部署

标准19英寸嵌入式安装设计。

全正面维护设计。

低噪音设计，满足各种场景建设。

安装灵活，适用于室内机房/户外机柜/楼梯间/地下室。嵌入/壁挂安装。

艾默生Netsure531A41

高效模块效率96%，节省用户电费支出。

具有休眠及高普效模块混插节能技术，提高运行效率。

具备风机智能调速功能，降低系统功耗。 

通信电源系统是通信系统的心脏，稳定可靠的通信电源供电系统，是保证通信系统安全、可靠运行的关
键，一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断，通信设备就无法运行，就会造成通信电路中断
、通信系统瘫痪，从而造成极大的经济和社会效益损失。因此，通信电源系统在通信系统中占据十分重
要的位置。
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