
导轨式分体电感金卤灯 嘉普照明

产品名称 导轨式分体电感金卤灯 嘉普照明

公司名称 向超

价格 105.00/只

规格参数 品牌:嘉普照明
型号:JP-JC157F
类型:轨道式金卤灯

公司地址 中国 广东 中山市 中山古镇曹二东厢路

联系电话 86 0760 22354545 13226093183

产品详情

品牌 嘉普照明 型号 JP-JC157F
类型 轨道式金卤灯 灯头型号 G12/PAR30
额定功率 70（W） 电源电压 220（V）
寿命 10000（h）

技术参数：光 源：g12电 压：220v-240v/50-60hz材 质：铝材可选颜色：白色/黑色电 器：金卤灯电感式镇
流器安装方式：配普通铝两线导轨安装每箱数量：8pcs适用场所：服装、珠宝、手饰、家居展厅、展览
、画廊、精品橱窗、艺术展厅、陈列室、博物馆、室内形象、眼镜等及其他需要重点展示照明场合。灯
具结构特性：1、灯具结构紧凑、简洁、外形美观，安装方便。2、省电节能，比传统铁芯电感镇流器节
省30%的电能消耗。3、低噪音，符合美国ul935 class a等级，无噪音污染。4、尺寸小、重量轻，仅为传统
铁芯电感镇流器重量的50%。5、智能控制芯片实时监控热点灯及安全保护功能、提高光源寿命。6、多
项自动保护功能，延长使用寿命。7、灯具配用高压气体放电灯光源，熄灭后需冷确约10分钟方可再次启
动。匹配光源的优点：1、稳固牢靠的灯泡结构，灯泡替换更方便。2、光效高，>90lm/w，是卤钨灯的4
倍，是大功率卤钨灯的理想替代品。3、寿命长，10000小时，能给用户带来具大的经济效益。4、显色性
好，ra>90，光色一致性好，无色温飘逸，光效维持率高。5、防紫外线泡壳，可防止紫外线对人体和商
品的伤害，无光污染。6、灯泡光束角有12°聚光、25°聚光。7、可选光色：暖白光和日光白。8、采用
此类光源配套的灯具去照亮店面和展示产品，可吸引更多的客源。洽谈
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