
工业废水磷酸盐化验、废水排污水质常规9项检测

产品名称 工业废水磷酸盐化验、废水排污水质常规9项检
测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

工厂污水检测 废水排污水质检测中心

提供工厂污水排放检测，水质检测报告办理中心，水质检测公司，工业废水检测，污水水质检测，一级
排放标准检测，水质检测报告办理。

工业废水磷酸盐、石油类检测单位（水质检测中心）

排污废水类检测单位(水质检测中心)

类别

 

检测项目 检测参数 执行标准

检测费用

单价 （￥）
一 三废检测
废水类 生活污水 PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐

、动植物油
 GB8978-1996《污水综合排放标准》

 DB44/26-2001《水污染物排放限值》
工业废水 PH、SS、CODcr、BOD5、色度、氨氮、

磷酸盐、石油类
重金属 铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、汞、砷、

钙、镁、铬等
GB21900-2008《排电镀污染物排放标准》
等相关行业排放标准



餐饮废水的定义有几种说法：其一指餐饮废水即餐饮业和单位食堂产生的残渣和废料，还有一种说法是
指饭店、宾馆等饮食行业排放的含油潲水。潲水包括淘米水、米汤、剩饭菜、鱼刺、骨渣、瓜菜皮等。
据统计，仅全国100多个大中型城市餐饮业，每天产生的废水量就接近300万t，如不及时处理将造成很大
的污染。

居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理需按照《城镇污水处理厂污染物排放
标准》执行。未达标的生活污水排放到河流会造成严重的环境污染，相关的企业每年都需要定期做生活
污水检测以确保达到排放标准。

生活污水检测项目

化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮(以
N计)、氨氮(以N计)、总磷、色度、PH值、粪大肠菌群数
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