
萍乡凉水塔专用漆出库价格

产品名称 萍乡凉水塔专用漆出库价格

公司名称 山东浩铭化工科技有限公司

价格 13.00/KG

规格参数 佰丽安:耐200度
比 重:24
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404

联系电话  18854737312

产品详情

1、涂层结构 

 

1.1 渗透型封闭底涂层 ---湿固化防水涂料 

选择湿固化防水涂料做潮湿基层的封闭底漆，该涂料为双组份改性环氧类防腐涂料；是一种高固体份低
粘度的强渗透性抗碱底漆，漆膜具有优良的耐水、耐湿热、耐冻融、耐热抗寒性能和防霉、防老化性能
。 

 

它可在潮湿基面施工，并能渗透进混凝土毛细孔里，反应固化后锚固、封闭砼基面，为后道涂层提供良
好表面。 1.2中间层漆（灰色）——混凝土专用耐酸防水涂料做中间漆（面漆） 

选择混凝土专用耐酸防水涂料做中间漆（面漆），该涂料为双组份环氧类改性防腐涂料；涂料中鳞片状
的云母氧化铁发挥良好的抗渗和屏蔽作用。 

涂层具有优良的耐水、耐湿热、抗冰融、耐化学介质的性能；抵抗水、氧、硫、氯离子等腐蚀介质的侵
蚀。 1.3 面层涂料（各色） 

选择聚氨酯防腐面漆做排烟冷却塔的风筒内表面喉部以上的防腐面。该涂料为双组分防腐漆，涂层具有
良好的耐水、耐化学介质、耐冲刷、耐侯、耐老化性。用于恶劣环境下钢铁和砼基面的防护。 
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