
生活水箱清洗服务企业资质证书申办

产品名称 生活水箱清洗服务企业资质证书申办

公司名称 清远远中信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E
幢首层47号铺

联系电话 18813558434 18813558434

产品详情

水箱作为供水设备被广泛使用，这就在清洗上给维修人员造成了很大的工作压力。平日里我们都只知道
生活水箱需要定期清洗消毒，其实不然，消防水箱为了确保救灾灭火的顺利进行同样需要定期清理保养
。

由于消防用蓄水池、高位水箱中的水会受到不同程度的污染，而原自来水中余氯已耗尽，容易滋生菌类
或藻类，使饮用水无法达到国家标准，所以国内各地市纷纷出台地方性法规要求二次供水业主单位每隔
半年左右对水箱、水罐等蓄水装置进行一次清洁和消毒工作，而饮水水质也要根据情况不同进行再次的
消毒处理。

水箱清洗

消毒地方性法规的形式，远清洗消毒这方面就出台了相关的规范要求，以严格要求作业人员的行为，使
其能够安全有效的完成二次水箱清洗消毒作业。具体规范要求，包含了一下十点：

生活水箱清洗

一样凡消防水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证
，并经培训合格后，方能上岗。发现五病患者立即调离岗位。

清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣，长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具，(必须清
洗、消毒后)带入箱池。

清洗、消毒消防水箱(池)的步骤；

1．事先发告示，使居民有所准备。



2．关闭进出水、阀门。

3．打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污
物进入。

4．清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进行
，如有损坏处应及时修补。

5．洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6．用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池
)，盖上孔盖。

7．30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8．恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测，合格后方可使用。
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