
医疗配件TPE包胶ABS,PC材料性能 德创化工

产品名称 医疗配件TPE包胶ABS,PC材料性能 德创化工

公司名称 东莞市德创化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德创化工
型号:tpe包胶料
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注
册地址）

联系电话  13827209711

产品详情

SBS板材和TPE是二种经常使用的原材料，TPE材料采用SBS板材或是SEBS板材好？

计划方案1：一般商品，好是考虑到SEBS板材TPE

由于SEBS板材TPE具备不错的耐老化、抗裂和耐热特性（TPE能承担70~90度的高溫，TPR只有承担60~75
度的高溫），表层触感极好。因而，在大部分情形下，优选SEBS基材TPE原材料。如传统式的注塑制品
、挤压产品、橡塑制品等。

选择项2：轻软商品，通常采用根据SEBS板材的TPE原材料

由于SEBS板材比SBS基材更油腻感，因此可以挑选过软的原材料。一般10A下列的原材料只有选用SEBS板
材TPE原材料。SBS板材TPE原材料易破裂。

计划方案3：应用SBS板材TPE的小玩具商品，包含宠物用品。

SBS板材TPE的应用考虑到了喷漆的便捷性，商品的外型更为真实。SBS板材具备一定的抗裂度，薄厚为4
05～10mm，但SBS板材具备较高的抗裂度。原材料的强度和薄厚越高，抗裂度就越好。

选择项4：鞋底子通常由SBS板材TPE做成

SBS板材TPE具备更强的塑胶地面防滑性，更易于与其它一部分融合。

选择项5:SBS板材和SEBS基材TPE混和



有时候为了更好地控制成本，提升表层实际效果，提升成形的便捷性，选用SBS板材和SEBS基材的混合物
质。可是，假如顾客对抗老化性和原材料应用有很高的规定，则不建议混和应用

广东省东莞市德创化工有限公司是一家技术产品研发生产制造弹性体材料TPE，TPR橡塑制品原材料生产
商，现阶段德创化工厂所产品研发上千百种TPE原材料早已完善运用于销售市场，注塑工艺，挤压成形
，注塑成形都可以选用TPE软塑胶粒，假如你已经开发设计有关TPE原材料的商品，必须服务支持及特性
价格，那麼可随时随地在线留言！
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