
武汉纸面石膏板检测 吸水率测试

产品名称 武汉纸面石膏板检测 吸水率测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:第三方检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

纸面石膏板主要以建筑石膏为主要原料，掺入适量纤维增强材料和外加剂，在与水搅拌后，浇筑于护面
纸的面纸与背纸之间，并与护面纸牢固的粘接在一起的建筑板材，按其功能分为：普通纸面石膏板，耐
水纸面石膏板，耐火纸面石膏板以及耐水纸面石膏板，主要用于墙板和吊顶，检修口等领域。

GB/T 9775纸面石膏板测试项目

测试项目 指标要求 测试方法

外观质量 符合 GB/T 9775

长度 -6mm~0mm GB/T 9775

宽度 -5mm~0mm GB/T 9775

厚度 ±0.5mm GB/T 9775

对角线长度差 ≤5mm GB/T 9775

楔形棱边宽度 30mm~80mm GB/T 9775

楔形棱边深度 0.6mm~1.9mm GB/T 9775

面密度 符合 GB/T 9775

断裂荷载 符合 GB/T 9775

端头硬度 ≥70N GB/T 9775

棱边硬度 ≥70N GB/T 9775

抗冲击性 背面无裂纹 GB/T 9775



护面纸与芯材粘结性 不剥离 GB/T 9775

背纸与芯材粘结性 不剥离 GB/T 9775

吸水率 ≤10% GB/T 9775

表面吸水量 ≤160g/m2 GB/T 9775

遇火稳定性 不少于20min GB/T 9775

受潮挠度 实测值 GB/T 9775

剪切力 实测值 GB/T 9775
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