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产品详情

我司可为各位新老客户检测的油品有八大类19小类166种产品500多个参数，其中燃料油类18种（含车用、航空、船用、炉用和其它燃料），润滑油类42种（含内燃机油、齿轮油、液压油、变压器油等），润滑脂类40种，石蜡类17种（含石蜡、白油、和凡士林等），沥青类7种，溶剂油类6种，有机化工类35种（含醇、醚、酮、酸及酯、芳烃等）和煤产品，还可检测石脑油、汽油润滑油及重质油品的Fe、Ni、V、Cr、Pb、Al、Cu、Zn、Na、Ca、Mg、P、Si、Hg、As等元素，其中能按国际先进标准进行检测的参数有100多个。

船用内燃机的润滑要求

       许多内燃机所处工况环境复杂多变，且不同类型的发动机工况不完全相同，例如高温、高速、重负荷、温湿度差异大、粉尘多、运行速度忽高忽低等。多数活塞发动机的曲轴箱既接触燃烧室，又接触冷却系统，因此对润滑油本身理化性能的稳定性、容污能力和抗磨要求较工业润滑油更高。因此发动机润滑油需要起到减磨、冷却、密封、清洗和防锈等多种作用，通常对发动机油的性能要求包括适当的粘度，以及良好的粘温性能、热氧化安定性、清净分散性、低温启动性、抗氧防腐蚀性、润滑性和极压性、抗泡性等。

监测项目示例：活塞式往复燃油发动机日常监测的主要指标

       发动机在用油的状态监测，是对润滑系统健康状态的监测评估，仅选择与使用性能直接相关且易变的理化性能监测，同时增加了磨损和污染状态的指标，以期获得费效比zui佳的判断依据，因此与新油品质检测的项目设置不同。

例如：

         鉴联检测专注于石油产品（汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油脂、设备润滑状态检测），工业原材料（化学品、涂料、塑料，橡胶、化肥，动植物油脂，香精油，林化产品），矿产品（稀土，有色金属，金属材料以及制品）三大板块的检测服务。

鉴联检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、高效率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专 业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等国内外先进的技术标准，掌握着新的检测方法。并与多家权 威检测认证机构保持长期紧密合作关系，由鉴联检测出具的检测报告得到众多国际机构认可，我们有能力为客户提供一站式解决检测问题的解决方案。

油品检验请资询本公司李工



行业资讯：老君庙油田老30井位于玉门老市区石油河老桥500米处，今老君庙采油厂采油一队境内。该井
1947年3月21日开钻，5月29日完钻，射L层自喷投产，日产油0．7立方米，含水20％。后因出砂严重，于1
947年8月至1951年5月关井停产。1953年曾4次上修冲砂，1954年至1960年每天间开3小时，日产油2～3立方
米。1960年10月大修，因井下落物而停产。1963年5月侧钻后射L1、L2、L3层压裂人工井壁投产，日产油6
．8立方米，不含水，平稳日产油2．8～3．8立方米。1964年至1967年以冲砂维持生产。
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