
龙腾电子天平秤维修

产品名称 龙腾电子天平秤维修

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 电子天平维修:龙腾
电子秤维修:沈阳龙腾精密分析天平维修

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

龙腾电子天平秤维修，传感器，显示器，电路板，校准，标定

工业数字指示器，易于操作，是许多称重应用的理想选择。它配备了完整的检重功能，经 NMI
批准可在澳大利亚进行贸易使用，并且通过 RS232C 可以轻松输出数据。

如需天平校准、天平维修和天平维修，请访问我们的国家 天平服务中心

坚固的不锈钢刻度指示器，具有** IP66 外壳和 RS232 I/O 模块，设计用于直接连接到 PLC 或
PC。适用于通用贸易称重、多指标称重系统和过程控制。它具有易于阅读的大型多行 LCD 显示屏，可
以显示项目名称、当前重量和目标重量。添加批处理固件可以使用专用的批处理状态指示器（需要批处
理固件）。

当该显示器连接到经批准的称重底座时，适用贸易批准

jd100-3，jd200-3，jd300-3，jd400-3，jd500-3，jd1000-3，jd1000-2，jd2000-2，jd3000-2，jd4000-2，jd5000-2
，

单量程或双量程

不锈钢外壳，IP66 等级

易于阅读的大型字母数字显示屏，带有重量字符 25 毫米高和附加信息 8 毫米高 新型彩色 FSC-LCD 技术

2 个数字输入和 4 个设定点输出

功能包括计数、检重、配方计算



RS232和USB通讯接口

包括用于桌面、墙壁或柱子安装的支架

选项

单一范围

易于阅读的大型双行 LCD 显示屏，带绿色 LED 背光；29 毫米高数字和 18 毫米高文本

预装 K402 固件

内存可存储多达 250 个 PLU

3个可编程键

用于连接标签打印机的自定义打印字符串

时钟/日期、计数、峰值保持、手动保持总功能

用于串行通信的 RS232 输出模块

用于桌面、墙壁或柱子安装的不锈钢支架使指示器可以倾斜以便于阅读

包括：通讯、设定点、输出、数据存储

可根据要求提供用于数据提取的 OptoLink 电缆

可充电电池作为工厂安装选项提供，可在缩进

缩进时提供面板安装选项

不在场证明记忆 200 项

以太网 TCP/IP 接口

IP69K 保护型号可用于缩进

RS485通讯接口

可充电电池

收据打印机

深圳、广州、成都、重庆、杭州、武汉、西安、郑州、青岛、长沙、天津、苏州、南京、东莞、沈阳、
合肥、佛山；

昆明、福州、无锡、厦门、南昌、济南、宁波、大连、贵阳、温州、石家庄、泉州、南宁、金华、常州
、珠海、惠州、嘉兴、南通、中山、保定、兰州、台州、徐州、太原、绍兴、烟台、海口、



电子秤维修，汕头、潍坊、扬州、洛阳、临沂、镇江、盐城、湖州、赣州、漳州、揭阳、江门、桂林、
邯郸、泰州、咸阳、芜湖、三亚、西宁、阜阳、淮安 、衡阳、上饶、柳州、莆田、绵阳、湛江、商丘、
宜昌、沧州、连云港、南阳、蚌埠、驻马店、滁州、邢台、潮州、肇庆、荆州、周口、马鞍山、清远、
宿州、威海、九江、新乡、信阳、襄阳、岳阳、安庆、菏泽、宜春、黄冈、宿迁、株洲、宁德、南充、
六安、

电子秤维修，常德、渭南、孝感、丽水、运城、张家口、阳江、泸州、丹东、乐山、许昌、湘潭、晋中
、安阳、北海、宝鸡、抚州、景德镇、延安、三明、亳州、日照、衢州、淮北、焦作、平顶山、吉安、
濮阳、眉山、池州、荆门、铜仁、长治、衡水、铜陵、承德、达州、邵阳、德阳、龙岩、南平、淮南、
黄石、韶关、枣庄、怀化、宣城、临汾、聊城、梅州、榆林、玉林、十堰、汕尾、咸宁、宜宾、永州、
益阳、黔南州、黔东南、恩施、红河、大理、大同、鄂州、忻州、吕梁、黄山、开封、郴州、茂名、漯
河、葫芦岛、河源、娄底、延边。北京、上海、银川、廊坊、济宁、遵义
淄博、秦皇岛、泰安、鞍山、舟山。大庆、德州、曲靖、滨州、营口、东营、吉林、、盘锦、锦州

功能特点概述：

1、模块化电磁力平衡传感器

2、量程指示白光大屏幕液晶轻触按键

3、内藏式下称吊钩

4、玻璃移门运输保护锁

5、RS232 接口模块 USB接口模块 内置时钟

6、独立清零、去皮按键 双向通讯

7、四级防震

8、称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿

9、全量程范围去皮 自动零位跟踪可调

10、自动故障诊断 传感器过载保护

11、计数、百分比称重 多种称量单位转换

龙腾电子天平秤维修

JD500-2，JD200-2，JD200-3S，   JD1000-2B，JD2000-2B，JD3000-2B，JD4000-2B，JD5000-2B，

  JD100-3A，D200-3A，JD300-3A，JD400-3A，JD500-3A，JD1000-3，

  ESJ100-4A，ESJ200-4A，ESJ300-4A，ESJ30-5A/B，ESJ50-5A/B，ESJ60-5A/B，ESJ80-5A/B

   ESJ110-5A/B，ESJ160-5A/B，ESJ180-5A/B，ESJ200-5A/B，   JD10K-1C，JD15K-1C，JD20K-1C，
JD30K-1C，JD50K×1C，JD60K×1C

大型易读 23mm 高 6 位，高对比度，带背光的 LCD



一键式数字去皮

kg / lb 换算（仅适用于非贸易用途）

具有自动关机功能的低功耗

四个 350Ω 称重传感器的电源

零点召回功能（受当地法规限制）

通过 RS-232C 输出数据

高/好/低功能

不锈钢版本可提供 IP68 等级

链接到外部远程显示器的可选功能

龙腾电子天平秤维修
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