
品牌销售 LDPE 卡塔尔石化 FB3003 薄膜级 高收缩 耐应力开裂
塑胶原料 低密度聚乙烯

产品名称 品牌销售 LDPE 卡塔尔石化 FB3003 薄膜级
高收缩 耐应力开裂 塑胶原料 低密度聚乙烯

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园
区6号楼2室一楼

联系电话 13311851838 13311851838

产品详情

LDPE(低密度聚乙烯)FB3003/卡塔尔石化

特性：高收缩，耐应力开裂

用途：包装袋，农用薄膜，薄膜，收缩性薄膜，塑料袋

加工方法：吹膜，挤出

参数：密度：0.920g/cm3 熔指：0.30g/10 min 摩擦系数：0.5无 断裂伸长率：550% 断裂伸长率：600%

①原料描述部分规格级别其它薄膜吹塑
外观颜色该料用途用途:工业用收缩磨,农用膜,重包装袋,建筑用膜

备注说明性能:机械性能 收缩性好
②原料技术数据

性能项目 试验条件[状态
]

测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度 23℃ ASTMD-1505 0.920 g/cm3
熔融指数 ASTMD-1238 0.30 g/10min

物理性能 摩擦系数 ASTMD-1894 0.5
机械性能 抗冲击强度 ASTMD-1709 220 g

断裂伸长率 MD ASTMD-882 550 %
TD ASTMD-882 600 %



拉伸强度 MD ASTMD-882 16 MPa
TD ASTMD-882 11 MPa

高压聚乙烯LDPE 卡塔尔石化FB3003 FD0274LDPE 1035FS20 薄膜级 印度石化 8300LDPE 10803-020薄膜级
俄罗斯 8400LDPE 15803-020薄膜级 俄罗斯 8300LDPE 2426H 薄膜级 巴斯夫 8200LDPE 2426H 薄膜级
法国巴赛尔 8300LDPE BF410 薄膜级 韩国现代 8100LDPE F200GG 薄膜级 马来西亚大藤 8400LDPE FB0300
薄膜级 韩国LG 8800LDPE FB3003 薄膜级 卡塔尔石化 8000LDPE FD0274 薄膜级 卡塔尔石化 8300LDPE
N125Y 薄膜级 马来西亚 8300LDPE 19N430 涂覆级 英国BP 8000LDPE LA-0710 涂覆级 卡塔尔石化 8200LDPE
2420H 注塑级 巴斯夫 8200LDPE MB9500 注塑级 韩国LG 8900LDPE MG70 注塑级 卡塔尔石化
8500欢迎各塑料界企业来电咨询，订购
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