
A类A类净化空调工程设备能力等级证书办理

产品名称 A类A类净化空调工程设备能力等级证书办理

公司名称 深圳联江企业咨询管理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健
云谷2栋11层1111室

联系电话 18617055902 18617055902

产品详情

A类A类净化空调工程设备 能力等级证书办理

高效过滤器应予更换：

a.气流速度降到限度，即使更换初效过滤器和中效过滤器后，气流速度仍不能增大。

b.高效过滤器的风量为原风量的70％。

c.出现无法修补的渗漏。

4.9.4空调系统：温度18-26℃，湿度45-65％，定期检查。

4.10每季检查润滑、密封系统；并检测风量。

4.11、回风口：应均匀布置在洁净室的下部并装有过滤器，每季检查清洗更换1次。

4.12排风口：装有防倒灌或过滤措施，每季检查一次、每半年或洁净度测试不合格时需要清洗时进行清
洗。

4.13工作人员必须按使用周期对初效过滤器()，中效过滤器，高效过滤器，进行清洗、更换以保证洁净空
气的质量。

4.14洁净室(区)的空气应按规定监测，空气监测结果应记录存档。

4.15空气净化工程系统应按规定进行清洁、维护、保养并作好记录。



4.16为确保洁净室的净化环境和洁净度等级，对洁净室洁净度、工艺卫生定期进行检查、监测；并做好
检查，监测记录。

4.17初效、中效的清洗：初效、中效应使用洗涤剂(严禁使用洗衣粉)在饮用水中漂洗干净，

4.18清洗后的初效、中效应在干净的地方自然晾干，晾干过程应防止尘土对初效、中效造成污染。晾晒
结束，应确认初效、中效彻底干燥，以免贮存时发生霉变。
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