
阻燃带检测，阻燃带检测项目及标准方法，CMA阻燃带检测报告

产品名称 阻燃带检测，阻燃带检测项目及标准方法，CM
A阻燃带检测报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

          阻燃输送带又称为整芯阻燃输送带，是由整体带芯经聚氯乙烯浸渍糊浸渍塑化或硫化后做
成，具有强度大、运量大、运输平衡等特点，同时该产品具备良好的阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损、
耐腐蚀等性能。

阻燃带检测，找哪个检测机构比较好?

国联质检，可为您提供各种阻燃带检测服务。

阻燃带检测范围

玻璃纤维带、铜塑复合带、耐火云母带等;

阻燃带检测项目

分析项目：成分分析、未知物分析、材质鉴定、失效诊断分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析
等;

性能检测：难燃性、阻燃性、抗老化性、耐膨胀性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐候性、耐磨性、尺寸稳定
性、耐化学性、等;

其他检测：氧指数、烟密度、电导率等;  

阻燃带检测流程



1、寄样

2、初检

3、报价

4、双方确定，签订保密协议，开始实验

5、完成实验：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，可咨询工程师

6、出具检测报告，后期服务。
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