
小剪举升机 举升机 艾尼森

产品名称 小剪举升机 举升机 艾尼森

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

 

举升机升降过程中，严禁人员进入车下。举升机上升时，不宜升到极限位置，以免导致油泵过压。车辆
下降前，必须清除车下、举升托盘和举升托臂下的地面物品。保持工作环境清洁。向润滑点加注润滑脂
，液压举升机，每周至少加油一次。液压油箱应加注7kg（或7.5L）的30#液压油，小剪举升机，低于5.5kg
时应补充。遇到处理不了的故障，应及时通知本厂及本厂经销点，由人员维护。

 广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

   

  起升机构是举升机构中主要和基本的机构。起升电动机的运行特点是：起重时惯性载荷较小，所需的
加速转矩很小，只有满载稳定运行转矩的10%～20%，四柱举升机，而电动机的平均起动转矩通常为额定
转矩的1.6～1.8倍，举升机，使得起动时间短。电动机处于断续周期工作制。 剪刀式举升机使用方便，占
地空间较小，受到很多的维修站的欢迎，适合我国城市的发展现状和今后趋势，在我国将有着广阔的发
展前景，为大小规模的维修站解决实际问题。



 广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

   

在汽车举升机液压系统中，由于系统内的形成或系统外的侵入，液压油中难免会存在这样或那样的污染
物，这些污染物的颗粒不仅会加速液压元件的磨损，而且会堵塞阀件的小孔，卡住阀芯，划伤密封件，
使液压阀失灵，系统产生故障。

小剪举升机-举升机-艾尼森由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州艾尼
森汽车检测设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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