
道路养护服务企业资质证书申报流程

产品名称 道路养护服务企业资质证书申报流程

公司名称 清远远中信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E
幢首层47号铺

联系电话 18813558434 18813558434

产品详情

道路机扫作业质量标准 按规定的、路线作业。

作业时，主刷落地高度一般降至刷苗稍压地面为宜，土箱调 整到进土的。

按规定时速进行清扫作业并根据路面污染情况清扫时选用一
挡或二档，保洁时选用二挡或三挡。清扫时速不超过10 公里/小时。

司机要把扫尘装到容器内，并打扫干净，不得露天堆放。

司机要到相关部门的地点及时加水卸土。作业时，做到不扬尘、不漏土，路沿石无尘土、无污物，达到
车走地净，道路冲刷、喷洒降尘作业质量标准及要求

作业安排：每天喷洒降尘。四次，为早上6，00以前完成次，10.30以前完成第二次，下午14.00以前完成第
三次，17.30以前完成第四次，高温时增加一次，为晚上20.30以前完。

司机上岗前要熟悉路段、检查车辆；严格按照规定地段、路 线、进行喷洒，加水不超过80 分钟。

按规定速度喷洒，车速不超过每小时20 公里，严禁高速喷洒， 造成路面喷洒不匀。

用鸭冲洗作业时，要及时调整好鸭嘴，保证路面，路沿石冲洗干净。 要求每天二次，上午一次，下午一
次。每周人工冲洗路面，人行道二次，要求白天冲洗次干道，晚上冲洗主干道。
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