
苏州宇诺线缆检测-六组摇摆试验机

产品名称 苏州宇诺线缆检测-六组摇摆试验机

公司名称 苏州宇诺仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:苏州宇诺
型号:YN22058
产地:江苏苏州

公司地址 苏州市吴中区胥口镇新峰路566号

联系电话 15250479827 15250479827

产品详情

概述：

适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。用于电线、电缆及各种产品在一定的速

度、角度和吊重重量、次数等情况下来检测产品的耐折性与性能方面等。

标准：

本试验机符合UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有关标准“软线组件和电源软

线通用安全要求”的规定。

技术参数：

 型号 YN22058

试验工位 每次同时进行6组线材弯折试验

计数功能 线材折断和停电保存功试验次数功能

总计数 0-999999次可手动任意设定

试验速度 5-60次/分可调（数字直接显示当前试验次数）



砝码重量 50g、100g、200g、300g、500g各6个。

线径 软线Φ12mm，硬线Φ8mm

电机 精研品牌电机AC:90W

计数器\继电器 采用进口欧母龙稳定与耐用

总功率 200W

工作电源 AC220V/50Hz/2A

体积约 950*720*800mm

重量 约100Kg

附件 操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套

1、本机箱体采用静电喷漆处理，根据各类标准进行设计，整机设计合理，结构紧固，运行安全、稳定、

准确；

2、试验次数计数器可预置，试验导通数器自动计数，达到次数，机器自动停止，具有断电记忆功能，方

便实用；

3、试验速度旋钮可调，LCD显示，客户根据自己要求设定，人性化设计；

4、弯折角度手动可调，指示针指示刻度表盘，能够更好的调节；

5、六组工位同时工作，互不影响，分别计数，其中一组断线，对应计数器停止计数，机器照常试验，提

高测试效率；

6、六组防滑、不易损坏试料特制手柄具，夹持产品更方便、快捷；

7、试验固定杆可上下调整，根据标准要求制作，试验效果更佳；

8、配置带钩荷重砝码，可多个叠加，悬挂更为方便。
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