
SW2102强光防爆电筒

产品名称 SW2102强光防爆电筒

公司名称 重庆尚为照明工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 电池容量:2.2Ah/2.6Ah
额定电压:DC3.7V

公司地址 重庆市荣昌区昌州街道（瑞尔戴斯）昌龙大厦37
号2幢15-1

联系电话  19946853380

产品详情

外壳采用强度高的铝合金材料，灯头为攻击头设计，筒身做防滑处理及硬质氧化，确保其能经受强烈冲
击2米内自由落体仍可正常使用，防水、耐摔、耐高低温，可在多种易燃易爆场所中安全使用。 光源采
用科锐LED灯珠，具有亮度高、免维护、使用寿命长等优点，内置恒流电路控制，保证电筒在使用过程
中亮度均匀一致，光效高。 电池在18650规格锂电池基础上，两面均加装了带双极的电路保护板，可有效
的防止SW2102使用过程中出现电量过放现象发生，同时在充电的时候还可防止过充，即使不慎将电筒的
电路短路，也不会造成电池损坏。 SW2102的频闪光可作远距离信号指示使用，并且使用强光在30米内直
射人眼可使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用。
反光杯采用电镀面处理工艺，反光效率高，照射距离可达100米以上，可视距离达2000米以上。 充电器为
智能控制型，在电池电量充满后，会自动控制停止充电，同时充电指示灯由充电时的红色转变成绿色，
来提示用户电量已充满。
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