
武汉蓝讯金属圆钢管切割机，管材切割机，全自动切管机

产品名称 武汉蓝讯金属圆钢管切割机，管材切割机，全自
动切管机

公司名称 武汉蓝讯科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:蓝讯
型号:ZLQ-13

公司地址 武汉市东湖旅游生态风景区关山路前庄区96号

联系电话  15307137360

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 蓝讯
型号 ZLQ-13 用途 适用于各种金属制品，板

材，有色金属，铜，铝，
合金材料等的数控切割及
异型加工

工作形式 数控切割 驱动形式 自动
电流 交流（A） 作用对象 金属
焊接原理 切割 动力形式 等离子
样式 相贯线 加工精度 精密
是否二手 全新 产品别名 圆钢管切割机

zlq-13型 ３轴２联动专用数控相贯线切割机 （7.8万元/台起售）

一、机型特点

为满足用户进行圆管的相贯线切割机，我公司研发生产了专用数控相贯线切割机。

其最大特点：适用于大批量专业相贯线切割；生产效率高，切割稳定，精度好。

专用数控相贯线切割机功能： 



1、能在主管上切割多个不同方向、不同直径的圆柱相贯线孔，满足支管轴线与主管轴线偏心和非偏心的
垂直相交的条件。

2、能在支管端部切割圆柱相贯线端头，满足支管轴线与主管轴线偏心和非偏心的垂直相交、倾斜相交的
条件。

3、能在圆管端部切割斜截端面。 

4、能在圆管上切割焊接弯头，“虾米节”两端斜截断面。

5、能切割与环形主管相交的支管相贯线端头。

6、能切割变角度坡口面。 

7、能在圆管上切割方孔、腰形孔。

8、能进行钢管截断。

二、基本配置

机械部分

1、切割机主机导轨长度 6000mm（可3米/节加长）

2、相贯线部件导轨长度 6000mm（可3米/节加长）

3、数控割炬 1套 

4、自动点火 1套 

5、气路管带装置 1套 

6、纵向驱动方式 齿轮齿条 



7、管路传动方式 横向拖链

8、火焰切割气体 氧、乙炔（或氧、丙烷）

9、等离子 可选配达到切割壁厚的等离子电源

电控部分 

10、数控系统 武汉蓝讯数控系统

11、驱动系统/电机 国产或选配进口

三、主要技术指标

切割范围 

1、最大有效切割直径 1000mm

2、最小有效切割直径 30mm

（本机型基本配置有效切割管子直径：30-300mm、可按照用户特殊要求定制管径）切割指标

3、数控火焰切割壁厚 6－80mm

4、数控等离子切割壁厚 根据等离子电源决定机器性能

5、割炬升降距离 230mm

6、整机运行速度 0-3500mm/min

7、设定速度误差 ≤±5％

控制部分特点：



与目前国内外众多厂家生产的数控切割机相比，蓝讯公司的数控切割机，既具有各切割机应有的功能，
同时又具有以下几个名显的特点：

1．配u盘接口及cad图形切割代码自动转换软件。cad图形直接用u盘转入切割机进行切割。转换软件全部
汉字显示，切割工艺设计简洁，对其他厂家不能处理的不封闭图形能同样进行处理，从而很好地实现共
边切割。软件功能更适用、更强大。

2．简单明了的图形编程方式。切割机上编程输入采用非常明了的方式，如“直线、第4象限、x40、y30
”。这种显示方式非常直观，一般使用者谁都能看得懂。

3．傻瓜型操作方式。显示屏下方随时提示各项操作方法，因而操作人员可以不需培训、不需看说明书。

4．傻瓜型维护方式。面板上带有各种故障指示灯，故障现象一目了然。整机维护仅需按故障指示更换某
块功能板，维护非常方便快捷。

5．更好的操作方便性，如在割炬上方，有各种必要的移动对位和多种控制键，方便用户在割炬处进行操
作。此项功能对用户十分必要，但目前仅有蓝讯公司产品才有此项功能。

6．割机上可对图形实现自动排序。操作人员只需输入切割数量与排列方向，即可实现大批量连续自动切
割。

7．更高的可靠性设计。蓝讯公司切割机，对现场切割机硬件设计采用最简单模式，系统越简单就越容易
做到可靠，从而为最大限度地提高可靠性提供了最好的基础。
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