
液压分裂棒开采工作视频

产品名称 液压分裂棒开采工作视频

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

应用于不能爆破，工期紧、技术难度大、要求产量高的石方破碎工程，开山破石就像劈豆腐，钻孔直径9
0、120/130/150公分，钻孔间距1-2米一排，挖机吊装放入岩石孔中，一分钟即可胀裂开石头几十个立方米
左右，每天可轻松破碎坚硬岩石上千立方。与传统爆破方式相比，是一种实用且更加经济的作业方式，
它具有体积小、重量轻、操作方便、安全可靠、使用灵活、工作效率高、工作时无振动、无冲击、无噪
音、无粉尘、破碎方向可控制、经济实用等特点。技术上实现了岩石钻孔大直径、大间距、大而快，大
直径、大流量、大强力，动力站压、超，分裂岩石效果大裂缝、大间距、大产量， 不能爆破的工地，比
用切割机的优势是一台能顶它十台的效率，机械化作业，工人不会因天气热或雨而影响作业时间，降低
水电费十倍，噪音和污染改善，工期提前了各成本降低；

适用于各种坚硬岩石的无声开采，大方量石方无声开采。破碎锤打不动，膨胀剂分不开，速度慢，是明
智的选择。主要由高液压泵站和分裂棒两大部分组成。120MP超高压油泵站输出的作用力作用于被分裂
体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。

它是由一条油缸，11个活塞，多个密封件，多根高压油管几大部件组成。分为一根进油管，一根回油管
。进油时的活塞会伸出，这就是一个工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通
过油管传输液压油，可达到120mp，单根30kj,一个动力站可高配6根。标配是4根。
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