
香港CEM 高精度红外测距仪 LDM-100

产品名称 香港CEM 高精度红外测距仪 LDM-100

公司名称 武汉市江汉区昊帛电子经营部

价格 .00/个

规格参数 类型:红外测距仪
品牌:香港CEM
型号:LDM-100

公司地址 中国 湖北 武汉市江汉区
武汉市江汉区赛格丰电子市场1楼20-21号

联系电话 86 027 85861363 13971521610

产品详情

类型 红外测距仪 品牌 香港CEM
型号 LDM-100 测量范围 0.05-50M
精确度 ±1.5（mm） 工作电压 3（V）
重量 135（g） 尺寸 115mm x 48mm x

28mm（mm）
适用范围 工程 环境 距离测量

测量量程0.05 ~ 50米误 差±1.5毫米测量单位米，英尺，英寸激光等级2级, 635nm, < 1mw防尘保护ip
54数据保存20组操作按键使用寿命大于100万次工作环境0°c ~ 40°c储存温度-10 °c ~
60°c电池寿命5,000次测量自动关闭激光30秒自动关机3分钟

ldm-100激光测距仪是专为便捷,精确地测量距离,面积和体积而设计。测量范围为0.05至50米,测量精度可达
±1.5毫米。ldm-100激光测距仪外观小巧,双层注塑的防滑软胶让使用者拥有舒适的持握手感。本产品使
用简单安全,仅需单人操作并无需借助其他的工具(如梯子等)即可完成所有的测量工作,即使是难以接近的
部位也可轻松应对,从而在最大程度上防止伤害事故的发生。

尺 寸: 115mm x 48mm x 28mm重 量: 135g配件：便携软包,防摔挂带,使用说明书,2节aaa电池

专利设计测量范围为0.05~50m，测量精度为±1.5mm面积，体积计算加减法计算连续测量自动水平测量
最大/最小数据显示背光显示蜂鸣提示快速，简便，符合人体工学的设计

技术指标

测量范围:0.05至50米测量精度:±1.5毫米测量单位:米、英寸、英尺测量历史记录:20个激光等级:激光等级ii,
最大输出功率<1mw防护等级:ip54防飞溅水及防尘使用温度:0℃ 至 40℃ (32℉ 至 104℉)储存温度:-10℃ 至



60℃ (14℉至 140℉)
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