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产品名称 光纤面板 光纤桌面盒厂家布线图

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 6.50/个

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤面板 光纤桌面盒厂家布线图

光纤面板宁波远捷通信设备有限公司有多年研发制造经验，企业规模庞大，销售遍及全国各地，不仅外
形象美观，管理生产工艺更科学。宁波远捷是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保
护功能光缆终接功能、调线功能、 光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字
配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容
易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设
备。光纤面板

产品特点

1.带有防尘装置，防止灰尘进入

2.嵌入式面框，安装方便

3.内部空间设计合理

4.配有标识条，方便编号管理和维护使用



(1)光纤面板提供以下四种光纤成端安装方式：

a)安装L型现场成端型插座。

b)安装直型现场成端型插座。

c)安装现场成端型插头和光适配器。

d)安装光纤热熔和光适配器。

光纤面板内能兼容以上任意一种方式，L型现场成端型插座是非必要性条件，若插座内安装现场成端型插
头和适配器，适配器界面不能突出插座面板。

光纤面板中光纤活动连接器插头和适配器宜使用SC、LC型，均应符合各相关产品的通信行业标准规定。

(2)光纤面板其他功能：

a)光纤面板能方便开启，便于使用，应具有一定的防尘功能。

b)光纤面板可提供熔接、冷接、现场连接等多种接续方式，并对光纤接续头提供固定和保护。

c)可提供单芯或两芯光缆的接入和端口输出，接口类型为SC或LC型适配器。

d)光纤面板有蝶形引入光缆和其它常规室内、外光缆的固定功能，并使其性能不受影响。

e)光纤面板应具有足够的盘缆空间，面板内部光纤或光缆的弯曲半径应不小于30mm，可余留不少于40cm
的入户光缆。

f)充分满足光纤弯曲半径的要求，对引入光纤提供布线路由和保护。g)蝶形引入光缆可从光纤面板的侧面
或底部引入

光纤现场连接器插头和适配器可以为分离式结构，也可以为一体化结构。光纤现场连接器应预埋单模光
纤，连接器的端头应在工厂预先抛光，无需在施工现场研磨和胶合。PC型现场连接器的端头应在工厂抛
光为PC或UPC球面，APC型现场连接器的端头应在工厂抛光为APC斜面，以保证连接器的端面质量和良
好的反射性能。光纤活动连接器，俗称活接头，一般称为光纤连接器，是用于连接两根光纤或光缆形成
连续光通路的可以重复使用的无源器件，已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤仪器、仪表
中，是目前使用数量多的光无源器件。插头型：用机械方式在光纤或光缆的护套上直接组装的活动连接
器插头。插座型：由一个光纤现场连接器插头和一个适配器组成的活动连接器插座。
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