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产品名称 抽纸检测有哪些指标，第三方抽纸检测标准及报
告，CMA报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

场上玲琅满目的卫生纸品牌让人目不暇接，各种卫生纸质量也参差不齐，想挑一种质量放心的卫生纸很
难。所以，拥有能辨别卫生纸质量好坏的能力，是灰常重要滴。抽纸检测有哪些指标，第三方抽纸检测
标准及报告，CMA报告，国联质检材料检测中心可以检测抽纸。

（其实抽纸在严格意义上属于面巾纸而不是卫生纸，但我习惯上还是把抽纸叫卫生纸。）

以下是对12种常见抽纸进行的质量检验。检验项目分为以下七种：

一、是否含有可迁移性荧光增白剂

很多人喜欢买很白的纸巾，因为它们看起来更干净。但纸巾并不是越白越好，这很有可能是由于添加了
过量的荧光增白剂。

荧光增白剂是一种无色的荧光染料，在紫外光照射下，可激发出蓝光、紫光，与基质上的黄光互补而具
有增白效果。而且荧光增白剂是造成皮炎的主要原因，长期使用还可能致癌。

（我会把各抽纸分别置于紫外光下照射，如果出现蓝色荧光，就证明其中含有荧光增白剂。）

二、吸水性测试

吸水性是指材料在水中能吸收水分的性质。（本次测试将分别向容器中注入30ml清水，用样品纸巾完全
擦干容器后所用纸张数来大致判断纸巾的吸水性。）



三、耐磨性测试

纸巾会由于材质松散而出现掉渣现象。（本次测试将通过10秒的摩擦揉搓来判断样品纸巾的耐磨性。）

四、柔软度测试

柔软丝滑的纸巾能带给人愉快的使用体验。（本次测试将通过用样品纸巾在手臂内侧摩擦10秒后的皮肤
感受来判断。）

五、纸巾水溶性测试

面巾纸和卫生纸在品质上的主要区别在于面巾纸有湿韧强度而卫生纸一般不允许具有湿韧性，以防使用
后纸张不易分解而堵塞化粪池。

（实验器材：烧杯、玻璃棒

实验步骤：将整张纸巾完全浸没在300ml清水中，顺时针和逆时针迅速搅拌各10秒。根据纸巾的溶解程度
来判断。）

六、纸巾燃烧性能测试

纸巾厂家为了增加纸巾的韧性往往会加入干强剂的湿强剂。这些成分大多有阻燃作用，因此，相同面积
的卫生纸燃烧时间越短，灰烬越少，说明成分越纯，添加剂越少。

检测标准

GB/T 11654.1-2012造纸及纸制品业卫生防护距离 第1部分：纸浆制造业

GB/T 28119-2011食品包装用纸、纸板及纸制品 术语

GB 31604.47-2016食品安家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定(发布稿)

GB/T 31818-2015粉状纸制品淀粉胶粘剂

GB/T 34405-2017家用纸制品中丙烯酰胺迁移量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB/T 34448-2017生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定

GB/T 35613-2017绿色产品评价 纸和纸制品

GB/T 36420-2018生活用纸和纸制品 化学品及原料安全评价管理体系

GB/T 36985-2018纸、纸板和纸制品 挥发性有机化合物的测定

GB/T 37859-2019纸、纸板和纸制品 丙烯酰胺的测定
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