
索学JF-517A 手持无线麦克风功放教学音箱2.4G无线话筒教学上课话筒

产品名称 索学JF-517A 手持无线麦克风功放教学音箱2.4G
无线话筒教学上课话筒

公司名称 珠海市精峰电子科技有限公司

价格 780.00/套

规格参数 品牌:索学
型号:JF-317A

公司地址 中国广东珠海市广东省珠海市前山沥溪第一工业
区38栋6楼

联系电话 086 0756 8630650 18933206368

产品详情

产品名称：笔式发射器

产品型号：FS03

产品参数：

长*直径：160*15mm

指向性：电容式单指向性

灵敏度：-44(dB)

频响范围：40-16K(Hz)

载波频率：2400-2482Mhz

调制方式：GFSK

RF功率：0dBm

大无线传输距离：10-15米

发射器工作电压：聚合物锂电池3.7V

连续工作时间：8-12H



产品特点：

1、笔式话筒小巧便于携带，话筒与发射器一体设计，金属质感银色外壳，时尚高档。可外接音频输入。
发射器设置独立音量调节开关。

2、内置大容量锂电池，充电3-4小时使用时间长达12小时以上，满足全天使用的要求。

3、用ID码加密传输技术，ID编码多达百万组，每套产品独立的ID码。同一地点使用多套同样设备互不
干扰。

4、采用节能技术低发射功率，电磁波辐射只有普通手机的1/90，名副其实的“绿色无线咪”。

接收端参数：

产品名称：6.5寸音箱

产品型号：JS07

尺寸：200*200*350MM

使用单元：6.5英寸中高音

功率：60W

接收灵敏度：-93dBm(Min.)

频率响应：20-20KHz

失真度：<0.1%

电源：AC220V

产品特点：

1、2.4G高保真音质，声音清晰，洪亮。发射可静音音箱的外输入音频信号。（具体看发射配置功能）

2、外接音频和话筒音频分开调节，话筒由发射调节，外接音频由音箱音量按钮调节。

3、有效接收距离20米。

4、一路有线话筒输入，一路录音输出，一路音频输入。带混响，外接音频音量麦克风音量独立调节。
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