
SW2970自动装卸移动照明灯塔

产品名称 SW2970自动装卸移动照明灯塔

公司名称 重庆尚为照明工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 照明功率:2*1KW（金卤灯）+2
发电机组:5KW（手启动/电启动）
油箱容量:50L（柴油

公司地址 重庆市荣昌区昌州街道（瑞尔戴斯）昌龙大厦37
号2幢15-1

联系电话  19946853380

产品详情

为SZSW2970采用4 个高效节能灯头，照明亮度高，覆盖范围大，照明远近兼顾，光源寿命长达1
万小时以上，特别适合户外大型作业照明。
灯塔升降杆采用高强度合金材料精制而成，能实现气动升降调节，最大升起高度为10
米；四个灯头可单独上下左右调节照射角度，使灯光覆盖工作现场。
采用高性能发电机组供电，在有市电的场所，也可接通220V 交流电源实现长时间照明。
遥控或点动开关两种方式控制升降杆的升降和立倒，操作简单、安全可靠；无线遥控方式可在30
米范围内控制升降杆的升降和立倒。 灯塔整体采用各种优质合金材料制作，结构紧凑，性能稳定，为SZ
SW2970能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为8 级。
优化的结构设计，移动搬运方便、连接到拖车上可方便移动到任何施工、 抢险现场。 可在灯盘的灯头数
量、功率、泛光或聚光类型、升降杆的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的
个性化需求。
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