
双组份无色透明硅胶 液槽式空气过滤器密封果冻胶

产品名称 双组份无色透明硅胶
液槽式空气过滤器密封果冻胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 60.00/公斤

规格参数 品牌:深圳杰瑞硅胶
型号:9400
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

果冻胶产品用途及应用领域：

双组份无色透明液体别名液槽胶，按比例均匀混合后，在一定温度下可硫化成凝胶状弹性体。主要用于

液槽型空气过滤器、电子电器及元器件的密封，起到密封、防潮、防震、绝缘等保护 作用。

 

果冻胶性能特点：

1、硫化前胶料粘度低。2、硫化时无低分子放出，收缩率极小、无腐蚀。3、硫化后的凝胶有自粘性，可

自愈合性。4、具有耐防潮、耐老化、耐机械冲击和震动性，可在-50℃ —

200℃长期使用。5、能与铝材、镀锌板、不锈钢等有良好的粘接性。

 

果冻胶产品使用说明



1. 将A、B两组分按重量1:1混合搅拌均匀

2.经真空脱泡后即可浇灌。室温（25度）30分钟操作时间，2-3小时完全固化；加温60-120度，可在数十

分钟内完全固化。注意事项：使用时，避免

与含有N、S、P、Sn等元素的化合物接触，否则会引起产品不硫化或硫化不完全情况。

 

包装说明

A组分25、200KG/桶

B组分25、200KG/桶 按非危险品运输，室温密封贮存期2年

 

公司承诺 

客户在试样后订大货，在正常规范操作过程中出现任何质量问题，我们提供无条件退换货服务，途中产

生的运费由我司承担。
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