
青山区消防检测设备房屋工程质量检测机构

产品名称 青山区消防检测设备房屋工程质量检测机构

公司名称 湖北维施工程技术有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数

公司地址 硚口区

联系电话  18164061828

产品详情

青山区消防检测设备房屋工程质量检测机构

消防检测检查内容有哪些:变压器室:直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设
置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。用红外系列仪器检测变压器绕组和
高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。高(低)压配电装置:直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量
、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。采用常规仪表测量(或读取)各相
线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。采用红外系列仪器测量导
线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。低压配电箱(盘):直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装
质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE
线有无异常电流。采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声
探测仪测量有无打火放电现象。低压配电线路敷设:检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的
线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。电气照明装置:检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中
存在的电气火灾隐患。开关、插座:检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患
。消防检测室内消火栓系统1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;检测屋顶消火栓的设置
、陈冻措施及其充实水柱长度等;检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
检测室内消火栓的首层和不利点的静压、动压及其充实水柱长度;检查手动启泵按钮的设置及其功能防检
测自动喷水(雾)灭火系统:检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;检查水流指示器和信号阀
的安装及其功能;检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;检测喷淋头安装、外观、保护间距
和保护面积及与邻近障碍物的距离等;对报警阀组进行功能试验;对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
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