
广州电房绝缘垫耐压测试 高低压绝缘工具检测

产品名称 广州电房绝缘垫耐压测试 高低压绝缘工具检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州电房绝缘垫耐压测试  高低压绝缘工具检测 

1）高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每1-2年试验一次。

2） 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。

电力安全工器具检测:验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全
绝缘工具检测。

电力安全工具包括防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检
测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝家工具按其绝缘结构不同分为I、1、Ⅲ类。

朕工具是摇拥用普通基本绝街的电动工具。在防触电保护方面不仅依靠苎基本绝缘，而目还应财加一个
安全预对措龙，盯对正常情况下不带电，而在其基本绝缘员不时变为带电体的外露可导电部分作保护接
零。为了可靠，

保护挚零应不少于两处，并且还要附加漏电保护，同时要求操作者使用绝缘防护用品。

ⅡI类T具是指采用双重绝绚或加强绝统的电动工具，在防院论电保护方面不仅依肄其基本绝缘，而且有
将其正常情况下的带电部分与可触及的不带电的可导电的部分怍双重绝线或加镪绝纺隔亵措拖，相当于
将操作者个人绝绕防护
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