
耐磨陶瓷三通管道|陶瓷复合三通

产品名称 耐磨陶瓷三通管道|陶瓷复合三通

公司名称 湖南精城特种陶瓷有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国湖南长沙市长沙市经济技术开发区东十二路
18号

联系电话 0731-84069187 13348717691

产品详情

产品特点：三通管件是管道系统中磨损相对严重的部分，精城特瓷生产的耐磨陶瓷三通，采用内衬耐磨
陶瓷的方法，有效延长三通的使用寿命。耐磨陶瓷三通内衬为氧化铝陶瓷，呈中性耐酸碱性能良好，广
泛应用于电力、水泥、煤炭、化工等的排灰、除尘、硫化等系统。耐磨陶瓷三通管道既有优异的耐磨性
、耐高温性和耐冲击性能；又具有很好的韧性，抗机械热冲击性能优良；并且承压大，耐腐蚀性能好，
可在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机介质；容易安装，可悍性能好，
可焊接、法兰连接等，所以陶瓷复合三通与其它三通相比，使用寿命长，投资成本经济。规格型号：可
根据客户需求生产各种型号的正三通、斜三通；等径三通、异径三通等。应用范围：1、要求高耐磨的管
道：火力发电、热电厂灰(渣)输送、煤粉输送管道，选矿厂尾矿输送和精矿输送管道，港口矿浆和泥沙
输送管道，粉煤浆输送管道等。2、重介选（洗）煤厂精煤输送管道，要求高耐腐蚀性火力发电脱硫浆渣
输送管道。3、熔融铝液输送管道等。
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