
SW2105防爆强光调光电筒

产品名称 SW2105防爆强光调光电筒

公司名称 重庆尚为照明工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 电池充电时间:6h
外形尺寸:φ38-26，L=159
重量:197g

公司地址 重庆市荣昌区昌州街道（瑞尔戴斯）昌龙大厦37
号2幢15-1

联系电话  19946853380

产品详情

光源：LED 额定功率：5W 额定电压：DC3.7V 额定容量：2.6Ah 光通量：1400lm
光源平均使用寿命：≥100000h 电池使用寿命：约1000（循环） 连续放电时间：强光8h/工作光16h
电池充电时间：6h 外形尺寸：φ38-26，L=159.5mm 重量：197g 防护等级：IP66 功能：调光（聚、泛光）
使用前，将本公司专用充电器的插头插入灯具的充电孔内进行充电。充电时指示灯为红色，充满电后指
示灯变为绿色。 照明时，按压灯筒上的按钮开强光点亮，轻按第二次开工作光，轻按第三次开频闪光，
SZSW2105A可用于警示或信号联络；再按第则关闭。 拉伸灯头可实现聚光与泛光的调节，可单手操作。
电池电量即将耗尽时，灯的亮度会急剧减弱，此时应停止使用并及时充电。 前几次使用，充电时间为8~
10小时，以后可按正常充电时间及时补充电，保证SZSW2105电池经常处于足电状态；一次充电后，可在
3个月内随时使用。
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