
ASA XC-180.XC-220.XC-190.XC-200.XC-230锦湖系列

产品名称 ASA
XC-180.XC-220.XC-190.XC-200.XC-230锦湖系列

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话  15618935162

产品详情

锦湖ASA XC-230-NC性能优点ASA原料锑含量无，光泽中，防静电 卤素含量无，硬度高，可焊性，耐热
老化性好，溴含量无，耐化学性，良好的耐热性，颜色稳定性好，超韧级，着色性好，抗冲击性好，耐
冲击高，尺寸稳定性好，耐冲击性，低温度。良好的电气性能，阻燃 润滑，柔韧性好，良好的流动性，
脱模性能高，大流量，低成型性，粘度高。材料有很大的韧性和刚性，良好的耐化学性和热稳定性，杰
出耐候性能，抗老化和变黄，和高光泽度。由于此属性ASA已被大量使用，在汽车行业中，以及一些其
他户外应用。ASA可以注射成型，挤出板材或型材，通过ABS和PVC共挤。使用ASA是在户外应用中，需
要长期的颜色稳定性。外墙壁板，汽车侧镜外壳，标牌和海洋应用ASA常见的用途。对于ASA，加入适
量的光稳定剂和紫外线吸收剂、颜料，就可以起到很好的防护作用。
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