
吉首市【医院洗涤废水处理设备供应】

产品名称 吉首市【医院洗涤废水处理设备供应】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 26000.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

医院洗涤废水处理设备供应

 

简介

随着城市的发展和人民生活水平的提高，城市中出现了一批***洗衣工厂和自助洗衣房，这些洗衣厂房都
是为宾馆、学校、医院、饭店等行业服务的，每天的洗衣量大，废水排放多，且这些洗衣废水中含有大
量的富营养物质，若不进行处理就直接排放，很容易对地表水造成营养化的废染，破坏水资源，尤其是
影响水体中动植物的生长和繁殖。故而在目前水资源短缺应***注重环境保护的形势下对洗衣厂的进行废
水回用处理显得非常必要。

 

医院洗涤废水特点

医院洗涤废水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫，CODcr值较高，较浑浊，有时还带有很深的颜色：清洗
废水量大，有少量泡沫，所含悬浮物较少，CODcr值也较小，较透明：甩干废水量小，水质略好于清洗
废水。

医院洗涤废水处理工艺

   医院洗涤废水处理设备采用生物接触氧化法来处理衣服被罩洗涤废水。

   生物接触氧化法兼有活性废泥法和生物膜法的特点，池内的生物固体浓度高于活性废泥法和生物



滤池，具有较高的容积负荷，另外接触氧化工艺不需要废泥回流，无废泥膨胀问题，运行管理较活性废
泥法简单，对水量水质的波动有较强的适应能力。 

生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生
长在填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性废泥法与生物滤池二者的特点。

医院洗涤废水处理设备设备特点

1、运行稳定，处理***，可满足出水要求，工艺成熟，有成功的运转经验。

2、系统产生的废泥可以用来堆肥，节省运行费用和废泥的处理费用。

3、曝气采用鼓风曝气，设高效曝气系统，曝气系统均布池底，动力***，能耗低，占地少。

4、自动化程度高，自动控制进水流量，根据池中溶解氧的浓度控制风机的运行或停止。不需要专人值守
，只需对设备及配件进行定期维护。

5、占地面积相对小、投资小。

6、一体化设备可以根据实际情况选择地埋式、半地上及地面以上布置，减少占地面积，节约成本。

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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