
液压举升机 举升机 艾尼森 

产品名称 液压举升机 举升机 艾尼森

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

为了防止这样的情况发生，举升机必须具有机械锁装置。机械锁由分别安装在举升油缸外侧和活塞杆顶
部与举升臂相联的销轴上的两根锯齿形齿条组成。安装在油缸外侧的齿条固定不动，而安装在销轴上的
齿条则随活塞杆上下移动，并且能绕销轴做一定角度的摆动，已实现两根齿条的分离和啮合。

  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，龙门举升机，以及检测
控制管理系统的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、
侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测
控管理联网系统。

  

  四柱举升机应经常擦拭、清理，以保持举升机的外观清洁。 丝杠的上端和下端轴承，应两年加一次润
滑油。行走轮、导向轮应二星期加一次润滑油。丝杠、丝母应每星期加一次润滑油。减速机应每年加注4
0＃机油一次，运转中减速机体内储油量应保持在规定的油面高度，不宜过多或过少。举升机每天工作前
检查工作螺母保险机构出厂时，钢球座与保险螺母的间隙为11±1mm，如磨损到间隙为小于7mm时，应
立即更换。另外，还要检查上下行程开关是否动作灵敏，四柱举升机，确保保险机构。



  广州艾尼森公司创建于2003年从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统
的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系
统。

人说，对于汽车维修企业来说，举升机，汽车举升机可能是除厂房而外的重要的投资，因为它具有至关
重要和的作用，甚至直接影响到汽车维修业务的兴衰。汽车举升机是汽车维修设备行业的支柱设备之一
，让我们生产出更多、更好、更受用户欢迎的汽车举升机，为汽车维修企业服务。

液压举升机-举升机-艾尼森(查看)由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。广州艾尼森汽车检测设备有
限公司为客户提供“汽车检测设备”等业务，公司拥有“艾尼森”等品牌，专注于液压机械及部件等行
业。，在广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙先生
。
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