
警示桩标志模具 施工步骤

产品名称 警示桩标志模具 施工步骤

公司名称 保定界万模具制造有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:界万模具
型号:齐全
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市徐水区

联系电话 15731219739 15933323251

产品详情

在警示桩标志模具中，主要应用的还是警示桩钢模具，针对警示桩钢模具的使用都是异形尺寸，长度一
般都超过了2米。所以尽管在不同的工程总，警示桩预制块的规格是不变动的。在以往使用该模具的时候
，都会使用振动台进行加工，但是有时候小型振动棒更节省生产时间，而且在生产效率上也会大大提高
的。这点是其他施工人员在使用该模具的时候总结出来的经验。在警示桩预制块的制作中，常见的就是
顶部四周带有倒棱，有的需要高度的四条棱上也带有倒角。

警示桩标志模具是水泥标志桩的成型工具,利用这种制作出来的水泥制品能够达到工程所需,给现在的工程
带来了很大的方便,从而行业内整体水平都有了一个很大的提高。警示桩标志模具的质量也取决于模具的
好坏,劣质的模具不仅仅是影响公路界桩的生产,更会影响到公路界桩的正常使用和安全问题,所以我们要
格外注意。在传统的标志桩模具中，现在多使用钢模具制作水泥零件。原因如下：钢模具虽然成本高，
但是使用次数比较多，能多次循环使用，脱模次数能达到3-4次。钢模具不破损、可拆卸、硬度稳定，钢
模具还有大特点是易脱模，使用于一些脱模难度大的定制产品。标志桩模板的规格也不统一，但常见规
格一般为120*15*15cm，有些模具形状奇怪，需要根据图纸正确制作。
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