
马鞍山荣腾机械 硬质合金刀片厂家 广州硬质合金刀片

产品名称 马鞍山荣腾机械 硬质合金刀片厂家
广州硬质合金刀片

公司名称 马鞍山市荣腾机械刀片制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇三杨工业园

联系电话 13705559350 13705559350

产品详情

模具是实现刀具产品设计功能和外观的关键点。硬质合金数控刀片模具采用硬度HRA87以上的硬质合金
作为材料，硬质合金刀片规格，槽型结构复杂，切削、磨削等传统加工手段无法满足模具需求。因此，
模具的制备通常采用电脉冲加工方式，从而得到很高的加工精度。硬质合金混合料由碳化钨、钴、钽铌
及其他稀有元素通过成型剂粘合团聚在一起，混合料的料粒形貌、粒度分布等均影响其流动性和松装密
度，进而影响压制压力、压坯密度、压制单重等压制成型性能。

 

在上世纪中叶，人们开发了在P类硬质刀片上再沉积*层高硬度的膜，称之为涂层。

   涂层厚度仅约为刀片厚度的0.2%，硬质合金刀片生产，*可以大大地提高刀片寿命，且能适应*高的
切削速度。

   为从毛坯上切除切屑，刀片需承受*大的负荷，被切除的切屑从刀片前刀面飞速地滑出，它在与刀
片的相对运动中，产生剧烈的摩擦面形成高温，故刀片材料不但要耐磨，而且要耐高温，广州硬质合金
刀片，在高温下保持硬度。

 

 

为波动加工出高精度的零件外表，因此对刀具（包含刀具零件）制造在精度、外表粗拙度、形位公役等
方面提出了比通俗刀具更严厉的请求，特殊是可转位刀具，为确保刀片刀尖（切削刃）在转位后尺寸的
反复精度，刀体刀槽和定位零件等症结部位的尺寸和精度、外表粗拙度必需严厉赐与包管，同时为便于
刀具在对刀仪的对刀和尺寸丈量，基面加工精度也应包管。

 



马鞍山荣腾机械(图)-硬质合金刀片厂家-广州硬质合金刀片由马鞍山市荣腾机械刀片制造有限公司提供。
马鞍山市荣腾机械刀片制造有限公司为客户提供“圆刀，异形刀，撕碎机刀片”等业务，公司拥有“荣
腾”等品牌，专注于刀等行业。，在马鞍山市博望区博望镇三杨工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：刘总。
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