
 质量保证 价格合理 服务周到 卧式接头盒

产品名称  质量保证 价格合理 服务周到 卧式接头盒

公司名称 上海样好通讯设备有限公司

价格 80.00/套

规格参数 品牌:yanghao
型号:aa
光纤曲率半径:--（mm）

公司地址 中国 上海市松江区
上海市松江区九亭镇沪松北路87号

联系电话 86 021 67639840 18964189840

产品详情

品牌 yanghao 型号 aa
光纤曲率半径 --（mm） 附加损耗 0.02（dB）
盘留光纤长度 1（m） 光纤最大容量 144芯
耐电压强度 00（KV） 适用范围 000

上海样好通讯设备有限公司是专业从事通信产品的研发、生产、销售以及提供相应工程服务的民营高新
技术企业。上海样好通讯设备有限公司由一支在通信领域服务多年、经验丰富、充满活力、勇于创新、
富有激情与梦想的知识团队组成。公司产品技术领先，规格齐全，广泛应用于电信、移动、联通、电力
、铁路、公安、军队等通信运营骨干网和专网，优良的品质，快捷的服务，得到广大客户的认可。公司
的经营宗旨是“质量好价格好服务好造一流产品，做一流企业”。样好人将持续秉承“精益求精，客户
满意”的质量方针，把产品的质量作为企业生存的基础，把客户的需求作为我们奋斗的方向，不懈努力
，不断追求，为中国通信的美好未来贡献自己的一份力量。

产品概述:

光缆接头盒，创新的设计、制造和选材，优良密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接
、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。

用途：

ο直埋ο人井ο挂壁ο架空

性能特点：

耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。



抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。

密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。

机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。

锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。

分歧功能：4小1大进出口设计

接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

容量：

接续盘容量：单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯或48芯盘

最大容量光缆进出孔：端口光缆最大直径分别为23cm

最大容纳6个接续盘。

型号参数:

产品型号

09-4型光缆接头盒

产品尺寸

555*240*123

产品材质

pc（聚碳酸脂）

产品重量

5公斤

适用光缆直径

8-23mm

熔纤盘类型

12/24或者48芯



最大容量

288芯
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