
小全螺节能灯性价比高高效节能经济实惠生产批发丽源中

产品名称 小全螺节能灯性价比高高效节能经济实惠生产批
发丽源中

公司名称 中山市古镇格丽澳照明电器厂

价格 .00/个

规格参数 产地:广东
灯光颜色:冷色
灯头规格:E27

公司地址 中国 广东 中山市 中山市古镇古二顺成工业区

联系电话 86 0760 23669638/23669639/22866842 13822723012

产品详情

产地 广东 灯光颜色 冷色
灯头规格 E27 电压 220V
节能等级 A 光源功率 3W5W7W9W
发光原料 稀土三基色粉 平均使用寿命 8000hr
品牌 丽源 省电率 80%
外形尺寸 10cm*4cm 型号 小全螺3W5W7W9W
灯外形 螺旋形

小全螺系列产品:3w,5w,7w,9w

进口pc料外壳;免焊镀镍灯头;精选元器件,国际先进电路;纯三基色灯管;省电80%以上;高亮度,相当于白炽灯
的6倍;长寿命,寿命是白炽灯的10倍;无闪烁,光色柔和,保护眼睛,特别适合长时间工作和学习;内装保护电路,
使用安全;启动无闪烁;电流小于0.6a;宽工作电压:170--250v额定电压:ac220v 50/60hz;环境温度:-20--+50度.

灯具结构紧凑,造型美观;进口pc料外壳,不易变色,耐高温

免焊镀镍灯头,不易变型,不易生锈,灯具结构紧凑,造型美观;

包装设计新颖,绿色环保

用途:普通照明用自镇流荧光灯(简称节能灯)是一种新型的节能照明光源,可替代白炽灯广泛用于家庭,宾馆
,饭店,商场或类似的场合下照明.



特点:高光效,寿命长,启动快,用电省.在相同照明效果时的用电量仅为白炽灯的20%左右,作为节能和推广绿
色照明工程,节能灯是一种理想光源

每天使用5.5小时,寿命可长达3年

使用注意事项:1.安装及更换产品时,必须切断电源,以保证安全;2.电压过低或过高会影响正常使用寿命;

使用注意事项:3.产品使用环境温度为-10--50度,且不宜在通风条件差以及空间紧凑的灯具中使用;4.当产品
工作异常(自熄.闪烁),请检查灯与灯座的接触性能及电源电压,如无问题则需要调换新灯.

使用注意事项:5.请用手抓住塑件装卸产品,以保证人身安全及避免捏破灯管;6.不适用于调光及电子开关,不
适用于室内密封式天花嵌灯.图片仅供参考,请以实物为准.

产品均为合格产品,执行标准:gb16844-1997,具检验报告及相关认证
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