
轻钢龙骨大棚定制 安宁轻钢龙骨大棚 超筑轻钢大棚厂家

产品名称 轻钢龙骨大棚定制 安宁轻钢龙骨大棚
超筑轻钢大棚厂家

公司名称 云南超筑轻钢活动房有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市安宁市中南城C区77-99

联系电话 18088018630 18088018630

产品详情

轻钢大棚具有通用性强、易拆装重组、使用寿命长、周转次数多的特点。轻钢大棚使用锻打工艺加工不
同款式花形图样，表面可以使用环氧树脂漆、醇酸磁漆等饰面已达到抗老化作用。轻钢结构作为温室、
大棚的骨架不仅降低了成本，而且抗压、抗折性能强度高，使用寿命很长，在生产方面可以规模化生产
，也无需在那么恶劣的条件下在外面给大棚加固，轻钢结构可以生产出几种类型的骨架，比如方型骨架
、圆型骨架、空型骨架等等。

钢结构跨度：

1、索及索桁架结构以一系列拉索为主要承重构件，轻钢龙骨大棚定制，这些索按一定的规律组成各种不
同的形式，悬挂于相应的支撑结构上，使材料强度在受拉情况下得到充分发挥的结构形式。节约钢材、
外形美观、设计施工较复杂，轻钢龙骨大棚生产，适合于大跨度屋顶。

2、钢结构是由钢制材料组成的结构，结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，
钢材的特点是材料强度高，自身重量轻，钢材韧性，塑性好，材质均匀，结构可靠性高，钢结构制造安
装机械化程度高，钢结构密封性能好，钢结构耐热不耐火。

3、结构跨度是横向跨越一定空间的各类结构形式的建筑，主要结构类有折板结构、壳体结构、网架结构
、悬索结构、充气结构、篷帐张力结构等。折板结构是由若干狭长的薄板以一定角度相交连成折线形的
空间薄壁体系。跨度不宜超过30米，适宜于长条形平面的屋盖，安宁轻钢龙骨大棚，两端应有通长的墙
或圈梁作为折板的支点。



钢结构蔬菜大棚建设主体：采用热浸镀锌钢制骨架，连栋建设面积空间大，土地利用率高，节省人工费
用，便于机械化操作。 圆拱型、跨度8m，可根据客户需求，配备通风、降温、遮阳、采暖、苗床、供暖
、灌溉等各种配套设施。长度：根据地段划分，长度不限。冬季与日光温室夜间温度相差５－６度，对
种植作物影响不大，轻钢龙骨大棚费用，建造跨度一般在15-28m，建设高度在3-7m，土地利用率是日光
温室的２－３倍，经济效益可观，是现在山东区域开始普及的大面积种植模式，
在北方地区，可在棚内加设二膜或三模，以增加夜间温度。

云南超筑轻钢活动房有限公司拥有健全的售后服务体系和的售后服务队伍，切实保障了为建筑界的朋友
们提供高效优良的服务，在业内广受好评。

轻钢龙骨大棚定制-安宁轻钢龙骨大棚-
超筑轻钢大棚厂家由云南超筑轻钢活动房有限公司提供。云南超筑轻钢活动房有限公司是云南 昆明 ,活
动房的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超筑
轻钢活动房领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超筑轻钢活动房更加美好的未来。
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