
揭阳异形刀片 异形刀片加工 荣腾机械

产品名称 揭阳异形刀片 异形刀片加工 荣腾机械

公司名称 马鞍山市荣腾机械刀片制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇三杨工业园

联系电话 13705559350 13705559350

产品详情

2被切割材料的形状   普通企业切割材料的形状有固定的要求，一小部分时间会有特殊的形状，异形刀
片价格，因此有必要根据试切割的数据和结果稍作调整。合金刀片厚度和齿数的选择  
待切割铝合金材料的切割面积和厚度都决定了合金刀片的厚度和齿轮的数量。 如果要切割的材料相对较
薄，则异形刀片应较薄，齿轮数应较大，这样可以大大减少材料弯曲和毛刺的发生；
待切割的材料相对较厚，刀片应较厚，齿轮数少，可大大减少挠度，粘连和碎裂。
因此，有必要根据要切割的材料的厚度和切割要求选择正确的刀片厚度和齿数。

刀具的工作部分就是产生和处理切屑的部分，异形刀片加工，包括刀刃、使切屑断碎或卷拢的结构、排
屑或容储切屑的空间、切削液的通道等结构要素。有的刀具的工作部分就是切削部分，如车刀、刨刀、
镗刀和铣刀等;有的刀具的工作部分则包含切削部分和校准部分，如钻头、扩孔钻、铰刀、内表面拉刀和
丝锥等。切削部分的作用是用刀刃切除切屑，校准部分的作用是修光已切削的加工表面和引导刀具。

良好的导热性。 工具材料的热导率由热导率表示。 导热系数大，导热系数良好。 切削过程中产生的热
量易于传导，从而降低了工具切削部分的温度，揭阳异形刀片，减少了工具的磨损，并提高了抗热震性
和耐热性。

足够的强度和韧性。 工具的切削部分的材料在切削过程中须承受较大的切削力和冲击力，因此工具材料
须具有足够的强度和韧性。

做工好。 工具材料应具有良好的可加工性，包括锻造，焊接，切割，热处理和可磨性，以利于制造工具
用圆形刀片。

经济。 价格便宜，易于推广和使用，并获得良好的效益。

 

揭阳异形刀片-异形刀片加工-荣腾机械(诚信商家)由马鞍山市荣腾机械刀片制造有限公司提供。马鞍山市
荣腾机械刀片制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
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