
连云港市管式陶瓷微孔滤膜元件检测

产品名称 连云港市管式陶瓷微孔滤膜元件检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

中空纤维微滤膜膜丝：

执行《中空纤维微孔滤膜测试方法》HY/T 051-1999

《分离膜孔径测试方法 泡点和平均流量法》 GB/T 32361-2015

《聚丙烯中空纤维微孔膜》 HY/T 110-2008

《中空纤维超/微滤膜断裂拉伸强度测定方法》 HY/T 213-2016

共计19项

外观、膜纤维平均直径、内径、外径、壁厚

线密度、均断裂拉伸强力、平均断裂拉伸强度、断裂伸长率、平均断裂伸长率

泡点压力、最大孔径、孔分布、平均孔径、孔隙率

纯水通量（纯水透过率）、气体通量、切割分子量（截留分子量）、截留率

 

平板微滤膜膜片：

执行《微孔滤膜》 HY/T 053-2001

《微孔滤膜孔性能测定方法》 HY/T 039-1995

共计10项



外观、通量、切割分子量（截留分子量）、截留率、膜厚度、孔隙率、泡点压力、最大孔径、孔分布、
平均孔径

微滤膜组件：

执行《管式陶瓷微孔滤膜元件》 HY/T 063-2002 

《管式陶瓷微孔滤膜测试方法》 HY/T 064-2002

《中空纤维帘式膜组件》 GB/T 25279-2010

《中空纤维微滤膜组件》 HY/T 061-2017

《中空纤维超滤膜和微滤膜组件完整性检验方法》 GB/T 36137-2018

共计18项

I．    柱式膜组件（共计13项）

外观、规格和尺寸、纯水通量（通量、纯水透过率）、海水通量、截留分子量、渗漏检验、耐压性能、
截留率、完整性（完整性检测）、产水量、产水浊度、产水悬浮固体、产水SDI

II． 帘式膜组件（共计5项）

外观、外形尺寸、无渗漏性、产水量、完整性
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