
十堰工地洗车台

产品名称 十堰工地洗车台

公司名称 乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司

价格 7000.00/台

规格参数

公司地址 乌鲁木齐经济技术开发区鄱阳路5号

联系电话 0991-3060236 15872034660

产品详情

为进一步促进文明施工提质增效，加大社会监督与过程管理，武汉市全市将实行工地扬尘治理责任公开制度。近期，在建工地将在工地大门外侧醒目位置，张贴悬挂《工地扬尘治理责任公示牌》。

公示牌上对于标准进行了明示，要求施工围挡（围墙）应连续封闭，并保持干净、整洁；施工现场进出道口和场内道路应实行混凝土硬化处理，无破损；非作业区的裸土应采用密目网（防尘网）或者简易植物绿化进行覆盖；施工进出道口应设置冲洗槽（冲洗平台）、高压水枪等冲洗设备，严禁带泥上路；工地周边区域安排专职保洁人员进行清扫，及时修复破损临时道路。

昨在“关于***清洁武汉建设，提升武汉空气质量的建议”提案中：只要***对城市建筑工地和建筑垃圾特别是“渣土车”的管理，就有可能使其对空气、环境的影响下降到***程度。

昨日下午，在提案咨询活动现场，***正在采取诸多措施***管理渣土污染问题，今后还将加大市内工地施工及渣土运输管理力度，并提高市内工地开工“门槛”，以便确保市容卫生和空气质量良好。

“***职能部门提供提案咨询活动”现场，部门负责人介绍，鉴于一直在管但问题多多少少依旧存在的现状，已制定了相应措施，简单说就是工地开工先过“渣土关”。工地施工前，须设置固定围挡封闭施工。围挡定期检查、清洗。工程施工至2层以上（含2层）时，应采取防护网封闭，且高于作业面同步进行。工地进出口和工地内道路、材料堆放场地须进行硬化处理，并能满足载重车辆通行要求。

工地进出口应设置符合要求的车辆冲洗保洁设施，并配备专职保洁员。武汉市建管办主任夏平介绍，从去年11月开始，建管部门已对二环线内的工地作出强制要求，必须配备自动机械冲洗设备。从硬件设备上确保上路渣土车干净。

2017年5月底前，建设工程施工工地、敏感路段、城市建成区主要街道（社区）等重点扬尘控制区域必须设置降尘设备，如自动洗轮机、雾炮机等，要安装大气环境监测设备并实时对外显示主要监测数据。

市中心城区城市主要道路全部实行机械化洒水清扫，高速公路***实行以机械化清扫为主、人工保洁为辅的保洁方式。城市主干道路面积尘不得超过10克/平方米，次干道和城乡接合部路面积尘不得超过15克/平方米。各县（区）、乡镇（街道）、社区每周要组织开展一次城市清洁行动，确保颗粒物稳定达到目标值要求。

主要任务：建立管控长效机制：实行施工工地现场“三员”管理、施工工地开复工验收、施工工地扬尘污染在线监控、扬尘污染***预算管理制度。实施建设工程施工扬尘污染***、未利用地综合开发项目工程扬尘污染***、拆迁（拆除）工程施工扬尘污染***、道路扬尘污染***、***开展城市清洁行动、堆场扬尘污染***、裸露土壤扬尘污染***、拉运商砼建筑材料等运输车辆扬尘污染管控、渣土运输管理、冬防期间扬尘污染管控等措施办法。

武汉市正***开展“清洁家园迎军运”主题活动，追求细致******，拿出的决心、的力度、的标准、***硬的措施，扎实推进道路净化、市容美化等专项工作，营造整洁有序、***靓丽的城市形象。长江日报记者深入区街、道路、工地等清洁家园现场，相关方面正一个社区一个社区、一条街道一条街道地真抓实干，拿出过硬举措，提升城市环境。

蔡甸区市容环卫所采取联合执法、渣土车***“净身”上路等措施，保障中法生态城五贤北路路面整洁。区环卫所所长说，五贤北路周边施工工地多，渣土车来往多。“周边有地铁蔡甸线的站口工地，有房地产工地和外语学校工地等，渣土车从早到晚日夜不停穿梭。为保证清洁家园效果，环卫所和区城管委执法大队联手，规定早上8时至晚上8时为渣土车上路时间，超过20时不准车辆出工地。”

现在渣土车出工地前，城管委派专人看守，每辆车必须用洗轮机和高压水枪把车身和车轮冲洗干净，才能驶离。为防止渣土车路上再掉泥沙污染路面，在出工地1公里范围的路面，布置有水车，随时冲洗和降尘。
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