
上海华测 X91 GPS

产品名称 上海华测 X91 GPS

公司名称 北京新北光大地仪器有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:上海华测
型号:X91
类型:手持

公司地址 北京市海淀区羊坊店路15号421室

联系电话 63966159 13701089970

产品详情

品牌 上海华测 型号 X91
类型 手持 天线类型 双频测量型
坐标双显功能 有 界面文字 中文
地图功能 无 面积计算功能 无
防水功能 防水、防尘IP67 内存 256（M）
电池类型 锂电池 电池使用时间 15（h）
外接电源形式 10-18VDC 外形尺寸 200×85（mm）

x91精度最高的测地型gnss接收机。

 华测高精度的gnss产品x91，双频测量型天线使得x91的搜星和锁星能力更强，四馈点的天线技术增加仪
器获得亚毫米相位中心的稳定性，加上华测独有的整体装配技术，x91获得了比同类产品更高的精度。
静态测量精度： 平面精度：(2.5+1�10-6�d)mm [国内最高精度] 高程精度： (5+1�10-6�d)mm
[国内最高精度] 快速静态测量精度： 平面精度： ( 5+1�10-6�d)mm [国内最高精度]高程精度：
(10+1�10-6�d)mm[国内最高精度] 实时动态rtk精度： 平面精度：(10+1�10-6�d)mm [国内最高精度]
高程精度：(20+1�10-6�d)mm [国内最高精度]

完全兼容所有cors系统，并支持自建cors系统 针对各地gnss参考站承建单位不同的状况，华测x91独有的内
置通讯模块能接收所有差分数据格式（huace、cmr、rtcm等），华测x91完全实现了兼容市场所有cors系
统，如天宝vrs、徕卡主辅站技术、拓普康cors、fkp等。 作业方式： 单参考站工作模式
参考站网工作模式 虚拟参考站网vrs 区域性改正

 x91支持自建cors，用户可以根据需要自建单多基站cors系统，满足测绘、国土规划、地籍管理、工程
建设、交通监控、公共安全、工程与地壳形变监测等系统工作的需要

人性化的设计理念，最大化您的方便使用



  2009年新产品的代表，完全一体化轻巧的设计，内置uhf、网络模块、蓝牙、电源；人体工程学设计专
业手簿；功能全面测量型的软件；液晶可视化的电台模式，所有一切组成了完美的gnss x91最小巧的rtk
适合任何野外复杂环境的使用，减轻野外负担坚固耐用的产品 纳米材料外壳设计 2米水泥地跌落
1米水下浸泡 唯一可漂浮的产品

人性化的手簿 数字和字母键盘设计 防水、防尘ip67windows ce.net通用操作系统无限扩展的内存
15小时以上的工作时间可视化的电台 液晶屏幕显示 220-240/410-470mhz国家专用 1-28w大功率输出
独特的散热设计
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