
高铬耐磨砖机绞龙合金喷涂绞龙型号功力建能现货

产品名称 高铬耐磨砖机绞龙合金喷涂绞龙型号功力建能现
货

公司名称 清河县鑫凯耐磨焊接材料厂

价格 14.00/公斤

规格参数 品牌:鑫凯
型号:功力 建能
产地:河北

公司地址 清河县葛仙庄镇王家嘴村西行500米路南

联系电话  15231938899

产品详情

量身定制 精心打造

合金耐磨板、复合耐磨板、耐磨堆焊复合板、耐磨合金钢板本公司本着“诚信、务实、、严谨”的企业
宗旨，竭诚欢迎海内外客户莅临本公司参观指导，共创美好未来。”的经营理念，坚持“客户”的原则
为广大客户提供的服务。欢迎来电洽谈业务！

河北鑫凯合金锤头铸造厂以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导
和业务洽谈。

锤头材料的选择

锤头是锤式破碎机的主要易损耐磨配件，耐磨性能的好坏直接影响到锤式破碎机的工作效率。目前市面
常见的锤头有高铬铸铁、高锰钢、低合金耐磨钢锤头以及双金属锤头，这些破碎机锤头有哪些优劣势呢? 
河北鑫凯合金锤头铸造厂是耐磨合金锤头、高铬合金锤头、破碎机耐磨配件、耐磨篦板、耐磨衬板、高
锰钢配件、超耐磨破碎机锤头、铬钒钼锤头、各种破碎机设备配件、金属粉碎机系列等产品生产加工的
公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

高铬铸铁锤头，高铬铸铁凭借其的韧性和硬度被公认为是目前研发破碎机锤头比较理想的耐磨材料，且
组织中含有大量高硬度的碳化物，所以高铬铸铁锤头的使用寿命是高锰钢锤头和低合金钢锤头的3-4倍。
但是，高铬锤头由于稀有金属元素的添加导致直接提升了锤头的研发成本



低合金耐磨锤头，硬度高、韧性好、耐磨性能优良并且研发成本低，在市场占有一定的销售份额。然而
，低合金耐磨钢硬度很高，一般硬度过高则脆性增大，这样将加大了锤头断裂的风险。此外，低合金耐
磨钢的组织中不含或只含有少量的高硬度的碳化物，所以该锤头的耐磨性能仍然不够理想，不能满足市
场日益增长的耐磨性需求。

为了满足日益增长的破碎业的需求和市场的需要，河北鑫凯锤头铸造厂生产出了双金属锤头。我公司生
产的双金属锤头，采用特殊的工艺使两种金属液体同时浇注，从而使得锤柄部分有韧性，锤头部分有硬
度、耐磨度，的提高了产品的使用寿命，本产品广泛应用于矿山、洗选、耐火、水泥等行业。河北鑫凯
合金锤头铸造厂生产破碎设备耐磨锤头以及合金耐磨铸件!

高锰钢

高锰钢是传统的耐磨材料，距今已有100多年的历史。高锰钢铸态组织为奥氏体和部分碳化物。碳化物数
量多时会在晶界上以网状出现，严重割裂基体组织，降低了基体组织的韧性；但经过水韧处理后，基体
组织完全奥氏体化，塑性和韧性大大提高，化学成分及性能见表1。在较大的冲击或接触应力的作用下，
高锰钢表层奥氏体组织发生相变硬化和加工硬化，原始硬度由HB180～200迅速上升到HB450～500，耐磨
性得到的提高。
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