
延安市【卫生所小型废水处理设备】

产品名称 延安市【卫生所小型废水处理设备】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 8800.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

卫生所小型废水处理设备 

根据国家环保总局的有关规定将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类，与卫生系统对医院及
Y疗机构的划分方法有差别。其中传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院，综合医
院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。医院废水处理包括综合医院、中医医院
、中西医结合医院、民族医院和专科医院（传染病医院（包括结核病院）、心血管病医院、肿瘤医院、
口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等）各类医院废水的处理，同时也包括疗养院、康复医院等其它
Y疗机构和兽医院的废水处理工程。

 

卫生所中小型废水处理设备废水排放标准： 

1、传染病医院和结核病Y疗机构废水排放执行表1的规定 

2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合Y疗机构和其他Y疗机构废水排放执行表2的规定。直接或间
接排入地表水体和海域的废水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级废水处理厂的下水道的
废水，执行预处理标准。 

3、县级以下或20张床位以下的综合Y疗机构和其他所有Y疗机构废水经消毒处理后方可排放。 

4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放Y疗
机构废水。 

5、带传染病房的综合Y疗机构，应将传染病房废水分开。传染病房的废水、粪便经过消毒后方可与其他



废水合并处理。 

卫生所中小型废水处理设备处理原则 

1、全过程控制原则。对医院废水产生、处理、排放的全过程进行控制。 

2、减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在废水和废物发生源处进行 严格控制和分离，医院
内生活废水与病区废水分别收集，即源头控制、清废分流。严禁将医院的废水和废物随意弃置排入下水
道。 

3、就地处理原则。为防止医院废水输送过程中的废染与危害，在医院必须就地处理。
4、分类指导原则。根据医院性质、规模、废水排放去向和地区差异对医院废水处理进行分类指导。 

5、达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院废水达标排放的基本要求，同时加强
风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 

6、生态安全原则。有效去除废水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余
氯，保护生态环境安全。 

 

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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