
中国能效标识认证办理详解

产品名称 中国能效标识认证办理详解

公司名称 肇庆斯捷检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省肇庆市怀集县怀城街道登云路一巷97号

联系电话 17725727213 13128821929

产品详情

能效标识又称能源效率标识，是附在耗能产品或其小包装物上，表示产品能源效率等级等性能指标的一
种信息标签，目的是为用户和消费者的购买决策提供必要的信息，以引导和帮助消费者选择高能效节能
产品。

为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人
民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》，特制定《能源效率标识管理办法》，该办
法经2004年7月13日国家发展和改革委员会主任办公会议和8月11日国家质量监督检验检疫总局局务会议
审议通过，现予以发布，自2005年3月1日起施行。

2016 年 6 月 1 日起施行《新版能源效率标识管理办法》。2004 年 8 月13
日国家发展改革委、国家质检总局令第 17 号发布的《能源效率标识管理办法》同时废止。

产品认证范围

显示器、液晶电视机、等离子电视机、电饭锅、电磁炉、家用洗衣机、电冰箱、储水式电热水器、节能
灯、高压钠灯、打印机、复印机、电风扇 等

认证流程

第1步：产品检测

能效检测应在有资质的实验室进行。

依据相应能源效率国家标准检测合格之后，我中心出具能源效率检测报告。检测报告是产品能效标识所
标注能耗指标的重要依据。报告原件要提交给能效标识管理中心审核和备案。



第2步：制作能效标识

为了维护标识制度的严肃性、便于市场监督、有效提高消费者对标识的认同和认知能力，中国能效标识
的样式有严格的统一要求。各类产品的能效标识，形状、颜色、图案和整体布局等基本样式保持一致，
但尺寸和能耗指标不同。因此，企业应按相应产品实施规则的要求制作能效标识。

请点击下载CorelDRAW格式的可编辑的能效标识样本。用CorelDRAW 11.0以上版本（带方正字库）打开
，标注生产者名称、规格型号、能效等级和能效指标。能效等级和能效指标应根据检测报告确定。能效
指标应不超过相应能效等级的取值范围，被测样品的能效指标应能满足能效标识中的标注值。

能效标识要用80克及以上铜版纸印刷，用不干胶粘贴在产品或小包装的明显位置。备案时要提供一个标
识样本进行审核。

第3步：网上填写备案信息

首先要在中国能效标识网（www.energylabel.gov.cn）注册企业用户。须提供企业基本信息，经管理员审核
后（约3天）完成注册。

注册成功后登录，添加产品备案相关信息，主要是能效标识所标注的信息。

第4步：递交备案所需文本材料

向中国能效标识管理中心递交以下文本材料：

生产者营业执照或登记注册证明复印件；

能效标识备案企业信息表；

能效标识样本；（见第二步）

能效标识备案表；

能效检测报告；（见步）

涉及品牌授权或OEM生产时，需要提供：

品牌使用授权书；

能效标识备案OEM声明；

如果生产者是境外注册的企业，进口商也是责任方之一，因此还需要提供：

进口商营业执照或登记注册证明复印件；

进口商企业信息表；

进口商与境外生产者订立的相关合同副本；

能效标识管理中心收到书面备案材料后，一般10工作日之内反馈或整改。备案完成后将在中国能效标识



网公示，相关信息可按备案号、生产者名称或型号进行查询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

