
镇江二甲医院污水处理设备

产品名称 镇江二甲医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 24500.00/台

规格参数 乐斌环保:定制
定制:达标排放
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

镇江二甲医院污水处理设备

由于医药、化工、农药、染料等行业的用水总量和排放总量不断增加，高浓度有机废水对环境的污染日
益严重。一般有机COD都在2000mg/l以上，有的甚至高达数万mg/l，有的还会出现色度、臭味等问题，
对周围环境产生不良影响。

COD污水处理设备的特点：

（1）在负压条件下，水在85度时开始蒸发；

（2）蒸汽经过压缩变成120℃的高浓度蒸汽；

（3）通过热交换使原液不断蒸发，经蒸汽凝结分离技术得到澄清的蒸馏水；

（4）独特的除油防垢装置设计；

（5）与传统加热式蒸发器相比，OWS系统的能耗降低70%以上；

（6）每吨废液的处理能耗为55KW，安全：压力范围为0.5~1.4大气压，温度为130℃。



高浓度COD废水处理设备能经济高效地对工业废水进行浓缩(特别是切削液废液、清洗剂、金属废水等H
W08型有害废水)。该设备的原理是通过蒸馏，我们可以很容易地把水与其它溶解于水中的物质分开，低
沸点物质(通常是水)首先变成纯蒸汽，然后又凝结成纯馏分，盐、金属、油脂等浓度高、沸点高的物质
在蒸馏器中进行浓缩。 

污水处理工艺流程选择：    (一)根据的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选
择。根据分类，分为传染病和综合。污水处理后排放去向分为自然水体和通过市政下水道
城市污水处理厂两类。    污水处理所用工艺必须确保处理达标，主要采用的三种工
艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。 工艺选择原则为：   
1、传染病必须采用二级处理，并需进行预处理。   
2、处理自然水体的县及县以上必须采用二级处理。    3、处理城市下水道(下游设有
二级污水处理厂)的综合推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。
    4、对于经济不发达地区的小型综合，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡
处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

   二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)（    传染病的污水和粪便宜分别收
集。生活污水直接进入预池进行处理后进入调节池，病人的粪便应先后，通过下水道进入
化粪池或单独处理（如虚线所示）。各构筑物须在密闭的中运行，通过统一的通风进行换
气，废气通过后排放，可采用紫外线。    (2)工艺特点    好氧生化处理单元去除c
odcr、bod5等有机污染物，好氧生化处理可选择氧化、活性污泥和好氧处理工艺，如膜生
物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的好氧处理工艺，可以悬浮物浓度，
有利于后续。   
(3)适用范围    适用于传染病(包括带传染病房的综合)和自然水体的综合污水处理。
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