
连云港宠物医院污水处理设备

产品名称 连云港宠物医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 26000.00/台

规格参数 乐斌环保:定制
定制:达标排放
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

连云港宠物医院污水处理设备

一、宠物医院污水处理设备概述：

山东乐斌环保设备有限公司根据口腔牙科污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外，还
含有汞、化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点
，研发出系列小型污水处理设备。系列小型污水处理设备已在多个省、市、乡镇医疗机构应用，并且取
得客户一致好评。

二、设备适用范围：

1、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水处理

2、型医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、体检中心、血
站、疾控中心、美容美体单位和其它需要小规模污水治理的单位。

3、小型畜牧实验室、手术室污水处理。

4、设备不需要另建集水池，可将污水直接接入设备入口，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行。
 



根据《医疗机构水污染物排放标准》，医疗门诊污水排放应达到以下标准：

1、连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。

2、总大肠菌群数每升不得大于500个。

3、总余氯量为4-5mg/L。

4、污水与氯接触时间不少于1小时。

医疗门诊内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。污水处理池的涉
及必须符合以下要求：

1、应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2、有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3、确保处理效果，安全耐用。

4、操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

我公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列小型污水处理设备，该设备采用多级
过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、容易达标等优
点，现已被广泛用于动物医院、医疗门诊、实验室等污水处理工程。

江苏小型污水处理设备/南京污水处理/盐城医院小型污水处理/上海门诊小型污水处理/江苏宠物医院小型
污水处理/安徽宠物医院污水处理徐州腔医院污水处理消毒器/甘肃口腔医院小型污水处理/江苏宠物医院
小型污水处理/上海口腔医院小型污水处理/上海小型门诊小型污水处理/上海宠物医院小型污水处理设备/
安徽合肥宠物医院小型污水处理消毒器

防疫站污水处理设备设计原则：

根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的标准，美容及医疗口腔门诊等小型医疗机构所产生
医疗废水只需要消毒后排入污水管网，但对采用氯消毒的废水中余氯有要求。一般小型医疗机构的污水
处理设施由于没有专人值守和人员采用氯消毒容易出现余氯超标，达不到环保局和卫生局要求。

工艺流程

1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况，充分利用现有处理设施，对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行
方式上进行改造，必要时增设部分设施，尽可能地提高处理效果，以达到医院污水处理的排放标准。

一级强化处理

对于综合医院（不带传染病房）污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉
淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过
大对环境产生的不良影响。



防疫站污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入
混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。
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