
南通综合医院污水处理设备

产品名称 南通综合医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 乐斌环保:定制
定制:达标排放
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

南通综合医院污水处理设备

设备特点：

1、 抗冲击负荷的能力强。氧化法的平均停留时间在6小时以上； 2、 具有脱氮除磷能
力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力； 3、
 氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、、物理化学性质，比表面积大，生物膜附着能
力强，污水与生物膜的效率高； 4、 氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断
漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；
5、 水质，污泥产量少并易于处理； 6、 潜水泵中可设于设备之中，工程投资； 7、  
设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区面积少，地
面构筑物少； 8、  易于完成自动控制，操作简单。

污水处理设备指能将污水中所含有的各种形态的污染物分离出来或将其分解、转化为无害
和的，使污水净化的设备。

生物接触氧化法是综合活性污泥法和生物膜法的一种处理工艺,具有下列主要特征：（1）在工艺方面：1
）采用弹性，比表面积大，水力条件好，又加上充沛的有机物和溶解氧，适于微生物生长；2）填料表面
全为生物膜所布满，能够有效地提高净化效果；3）由于进行曝气，生物膜表面不断地接受曝气吹脱，有
利于保持生物膜的活性，抑制厌氧菌的增殖，也宜于提高氧的利用率，因此，能够保持较高浓度的活性
生物量。（2）在运行方面的特征：1）抗冲击负荷有较强的适应能力，在间歇运行条件下，仍能够保持
良好的处理效果，对排水不均匀的企业，更具有实际意义；2）操作简单、运行方便，易于维护管理，勿
需污泥回流，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇；3）污泥生长量少，污泥颗粒较大，易于沉淀。（
3）在功能方面：生物接触氧化处理技术具有多种净化功能，除有效地去除有机污染物外，还能够用以脱



氮和除磷。如运行得喷雾除臭，喷雾消毒，喷雾降尘，喷雾造景，喷雾加湿除臭系统专注恶臭环境治理
车间废气处理工业有机废气处理设备车间降温设备废气净化器除臭系统离子除臭剂工厂、污水站、垃圾
厂玻璃水设备 车用尿素设备防冻液汽车用品汽车美容用品汽车玻璃水离子垃圾回收站化学除臭法生物除
臭法离子除臭法生物除臭光氧离子法垃圾房| 喷淋|商场除臭活性炭 生物净化设备,光电除臭设备高能离子
光氢离子 管道 气体汽车尿素 ，车用尿素，汽车环保尿素，车用脱硝剂脉冲布袋收尘设备|布袋收尘器-除
尘设备工厂烟尘废气净化、车间粉尘废气净化、有机废气净化、无负压供水设备废气异味净化、酸碱废
气净化、化工工业。综上所述，本工艺采用厌氧水解酸化与生物接触氧化相结合的生物化学法来处理该
医院污水。
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